HANKEDOKUMENDID
(HD / Juhised pakkujale)

[bookmark: _Hlk153879706]„Narva Stockholmi platsi hooldustööd”
VEEBILEHEHANGE 
(Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti 
hankekorra § 2 p 5, § 4 lg 3 ja § 7 alusel)

Lugupeetud ettevõtjad, 
[bookmark: _Hlk141800677]Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus Narva Stockholmi platsi hooldustööde tegemiseks. 
Riigihanke nimetus: „Narva Stockholmi platsi hooldustööd“.
Hankemenetluse liik: veebilehehange (teenused).
Hankelepingu eeldatav maksumus: 16 000 EUR (km-ta).
Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (rg-kood 75039729).
Rahastamisallikad: Narva linna omavahendid.
Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei.
Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei.
Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei.

1. Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate dokumentide nimekiri:
	Jrk


	Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimus

	Nõutav dokument

	1.

	Pakkujal puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8 sätestatud kõrvaldamisalused 
	Pakkuja esitab koos pakkumusega HD 
Lisa 1 kohaselt vormistatud kinnituse. 


2. Täiendavad dokumendid: 
Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel. Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HD Lisa 3 kohase ühispakkumuse volikirja.
Kui käesolevas HD-s ei ole sätestatud teisti, lähtutakse pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimisel, pakkujate kvalifitseerimisel, pakkumuste vastavuse kontrollimisel ning pakkumuste hindamisel riigihangete seadusest, arvestades alla riigihanke siseriikliku piirmäära jäävate hangete olemusliku eripäraga (RHS § 14 lg 1).
3. Maksuvõlgade kontroll: 
Maksuvõlgade kontroll toimub kaheetapiliselt:
(a) Pakkumuse esitamise ehk avamise tähtpäeva seisuga ning
(b) Hankelepingu sõlmimise päeva seisuga (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).
Kui hankija tuvastab, et pakkujal esineb käesolevas punktis sätestatud võlg, annab ta pakkujale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks või ajatamiseks. Kui pakkuja on hankija antud tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei kõrvalda hankija pakkujat või taotlejat hankemenetlusest.

4. Teenuse osutamise lähteülesanne: vt HD Lisa 4.

5. Hankedokumentide väljastamine ja selgitused: Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele ja nende lisadele, mis on avalikult kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee. Hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu.

6. Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik: 
Pakkumuse hind esitatakse HD kohaselt ning pakkumuse hind tuleb väljendada ranges vastavuses pakkumuse maksumustabeliga (HD Lisa 5) käibemaksuga ja ilma. Täiendavate maksetingimuste esitamine on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR). 

7. Pakkumuse koostamine ja esitamine: Pakkumus koostada eesti keeles, ühes eksemplaris ning esitada digitaalselt e-posti aadressile narvahanked@narva.ee
Hankija ei vastuta e-posti side korrapärase toimimise eest.
Pakkujad täidavad HD Lisa 1 kohase vormi, avaldades hankijale oma üldandmed. Pakkuja esitab HD Lisa 2 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed.

8. Pakkumuse esitamise aeg: hiljemalt 27.12.2023 kell 14:00 

9. Pakkumuse jõusolek: Pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

10. Pakkumuse avamise aeg: 27.12.2023 kell 14:30

11. Hindamiskriteerium: Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus (RHS § 85 lg 4).

12. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine: 
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui: 
a) kõikide pakkumuste maksumused ületavad hanke eeldatava maksumuse;
b) kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hanke eeldatava maksumuse;
c) hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine vms);
d) hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel.
Juhul, kui kõik esitatud pakkumused ületavad hanke eeldatavat maksumust, on Hankijal õigus sõlmida hankeleping peale lisafinantseerimise saamist. Lisafinantseerimise saamata jäämisel on hankijal õigus teha põhjendatud kirjalik otsus kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta (RHS § 116 lg 1 p 2). 

13. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine: Hankijal on õigus tunnistada riigihankemenetlus omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud tingimustel, samuti siis, kui hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 73 lg 3 p 6).

14. Lepingu täitmise eeldatav tähtaeg: lepingu sõlmimisest ning leping kestab kuni ehitustööde täies mahus teostamiseni vastavalt riigihankele „Narva Stockholmi platsi  hooldustööd“.

15. Hankelepingu olulised tingimused: 
Hankeleping sõlmitakse vastavalt lisatud lepinguprojektile (HD Lisa 6).

16. Hankelepingu sõlmimine: 
Hankeleping allkirjastatakse 3 (kolme) päeva jooksul pakkujatele pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse väljasaatmise päevast arvates. Juhul, kui pakkuja pole eelnimetatud tähtaja jooksul teostanud hankelepingu sõlmimiseks nõutavaid toiminguid, loetakse pakkuja oma pakkumuse tagasi võtnuks.

Veebilehehanke eest vastutav isik: Nataliia Magerramova (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti heakorra vanemspetsialist), tel +372 518 1353, 359 9131, e-post: nataliia.magerramova@narva.ee 
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Lisa 1. Pakkuja kinnitus

Hankija nimi: 		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Narva Stockholmi platsi hooldustööd
Menetlusliik:		veebilehehange/ teenused

PAKKUJA KINNITUS

1. Kinnitame, et meil puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8  nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankekutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid hankelepingu täitmiseks.
2. Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
3. Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.
4. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mitte-nõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mitte-vastav.
5. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.
6. Meie pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Ärinimi:
	

	Äriregistri registrikood
	

	Tegevuskoha aadress:
	

	Telefon:
	

	E-posti aadress:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	



Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________  

Esindaja allkiri:	________________





Lisa 2. Pakkuja esindaja volikiri


Hankija nimi: 		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Narva Stockholmi platsi hooldustööd 
Menetlusliik:		veebilehehange/ teenused 

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI

Käesolevaga volitab _________________ (pakkuja ärinimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus __________________________ (volitatava ees- ja perenimi ning isikukood) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.


Volitatava allkirjanäidis: ________________________


Käesolev volikiri hõlmab volitust hankelepingule allakirjutamiseks ning on antud ilma edasi-volitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.


Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________





Lisa 3. Ühispakkumuse volikiri

Hankija nimi:		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Narva Stockholmi platsi hooldustööd 
Menetlusliik:		veebilehehange/ teenused 


Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:
ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI
Kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:
	Jrk
	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)
Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:
	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	



Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemisel, esindades ühispakkujaid suhetes hankijaga.
Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.
Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.
Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________





Lisa 4. Tehniline kirjeldus

Hankija nimi:		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Narva Stockholmi platsi hooldustööd
Menetlusliik:		veebilehehange/ teenused 



Teenuse osutamise lähteülesanne

1. Hanke eesmärk

Hanke eesmärk on Narva Stockholmi platsi hooldustööd.

2. Hankelepingu täitmise eeldatavad tähtajad
Leping on sõlmitud tähtajalisena kehtivusega alates 01.01.2024.a. kuni 30.04.2024.a.

3. Hooldustööde maht ja asukoht
Pindala: 2 404 m2
Asukoht: Narva linn, Raekoja plats 1, katastritunnus 51101:002:0092
[image: ]
Allikas: Maa-amet, 2023a

Tööde sisu:

Kogu Stockholmi platsi säilivuse tagamiseks peab olema tagatud pidev ala seisukorra hindamine ning kaasnema regulaarne hoole.

Stockholmi platsi puhastamine toimub vastavalt olemasolevatele hooldusjuhenditele (vt lisatud juhendid 1-6) ja tehnilisele kirjeldusele.

1. PRAHT, JÄÄTMED

1.1 Talvine hooldus (01.01-30.04.2024), sh pühapäev, vajadusel (näiteks ürituste läbiviimisel) – täiendav koristus päeva lõpus.
Iga päev kella 7-ks  ja 14-ks, koristamine 2 korda iga päev.

1.2 Prahi väljavedu
Keelatud on jäätmete ja prügi jätmine haljasalale või paigutamine avalikesse e statsionaarsetesse prügiurnidesse või –konteineritesse. Kokkukorjatud praht ära vedada sama tööpäeva lõpuks, mitte ladustada mingil moel haljastu territooriumile. Lubatakse kokkukorjatud prahiga kottide või teiste selleks kasutatud mahutite hoidmine tööpäeva lõpuni kõvakattega mittesilmatorkavates kohtades.

1.3 Omavolilised prügiladestused (mitte mingite prügiladestuste olemasolu hooldataval objektil ei ole lubatud)
Väljavedu teostatakse koheselt, pärast likvideerimist üldilme on korrektne.

2. LINNAMÖÖBLI HOOLDUS

2.1 Pingid
Pingid ja nende ümbrus vähemalt 0,6 m ulatuses igalt poolt puhastatakse lumest (sh pingilt ja pingi eest) iga päev hiljemalt kell 07:30.
Vajadusel kontrollitakse ja puhastatakse täiendavalt päeva jooksul
NB! Tugeva lumesaju korral kontrollida  olukorda ja puhastada  iga päev hiljemalt kell 12:00.

2.2 Prügikastid (tühjendamine ja nende ümbruse puhastamine), sh pühapäev, vajadusel (näiteks ürituste läbiviimisel) – täiendav koristus päeva lõpus.
Iga päev kella 7-ks ja 14-ks, koristamine 2 korda iga päev.

· Kõik linnamööbli esemed remontida (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne pahteldamine – kooskõlastatakse Tellijaga), värvida või töödelda puidukaitsevahendiga kevadel, hiljemalt 01. maiks,  kasutada sama värvitooni puidukaitsevahendit, termotöödeldud puidule erihooldus, mille juhendi väljastab Tellija.

· Värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 01. maiks, teatades põhjustest Tellijale kirjalikult (värvimine vastavalt esialgsele värvitoonile ja materjalile).

· Vajadusel (lepingu jooksul) ka täiendav remont ja värvimine (kohustuslik igakuine ülevaatus), tagades, et pingid oleksid alati terved ja nende väljanägemine korrektne.

· Linnamööbli puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiti,  ämblikuvõrk, pealiskirjad jms) teostatakse jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg puhtad ning asetseksid ettenähtud kohtades.

· Puitlauad peavad olema alati terved, kahjustatud või puudu olevad detailid asendatakse jooksvalt, kooskõlastades Tellijaga remondile mittekuuluvate ehk amortiseerunud pinkide demontaaž ja asendamine uute pinkidega (pinkide ostmine ja kohale toomine) vajadusel koos paigaldamisega (pinkide  paigaldamise tööd ja vajalik materjal). 

3. ÜLDISED NÕUDED
· Soovitav tutvuda hankeobjektiga kohapeal.
· Tööde käigus tekkivate jäätmete ladustamine ei tohi takistada sõidukite ega jalakäijate liiklemist.
· Tööde teostamise järgselt tuleb korrastada tekkinud murukatte jms vigastused.
· Narva linna teede ja tänavate sulgemine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele, ajutine liikluskorraldus tuleb kooskõlastada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti spetsialistiga.
· Tööde teostamisel tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse heakorra eeskirjast ja muudest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.
· Tööde tegemisel tuleb järgida kõiki kitsendusi põhjustavatest objektidest tulenevaid maakasutuse piiranguid.
· Pärast teostatud töö nõuetele vastavaks tunnistamist Tellija poolt esitab Töövõtja Tellijale digitaalselt allkirjastamiseks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti. Tellija allkirjastab akti ning sellega loetakse töö Tellija poolt vastuvõetuks. Allkirjastatud akt on arve esitamise aluseks.
· Töövõtja peab kasutama tööde teostamiseks tööde ulatusele, iseloomule ja keerukusele vastavaid töövahendeid.
· Tööde tegemisel tuleb täita ohutustehnika-, töökaitse- ja muid nõudeid ja eeskirju, mis tulenevad töö iseloomust.
· Täita keskkonnaalaseid nõudeid töö tegemisel ning vastutama töö ja sellega kaasneva kõrvalmõju eest keskkonnale.
· Anda Tellijale viivitamatult kirjalikult teada asjaoludest, mis takistavad töö tähtaegset ja nõuetekohast tegemist ning teatama, millal ja millistel tingimustel on võimalik töö teha.
· Mitte kahjustada tööde käigus maaüksuse ega naaberkinnisasja seisukorda. Kahjude tekkimisel tuleb ala Töövõtja kulul heakorrastada ja hüvitada tekkinud kahju.
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[bookmark: _Toc85788077]Üldist
Kogu Stockholmi platsi säilivuse tagamiseks peab olema tagatud pidev ala seisukorra hindamine ning kaasnema regulaarne hoole. Platsi ja sellega külgnevat Helsinki ja Rüütli  tänavat tuleb regulaarselt puhastada ning korraldada jäätmekäitlus. Kõrghaljastuse võra hooldus peaks toimuma vähemalt üks kord aastas. Teede ning platside hoolde ja ülevaatuste kohta on peab hooldaja esitama kirjalikus vormis ülevaatuse ja hoolduse akti teeomanikule vähemalt 4 korda aastas, teeomaniku nõudmisel tihedamini. Hooldepäevikud kuuluvad säilitamisele. 
[bookmark: _Toc85788078]Asfaldist katend
Asfaldiga on kaetud Rüütli tänava sõidu- ning kõnniteed. Projektsed katendikonstruktsioonid on rajatud kasutuseks kergliiklusele. Rasketehnikaga kõnniteedel sõitmine pole lubatud. Tee hooldusmasina kasutamisel on vajalik jälgida teeseisundit ning vastavalt seisundile on vaja piirata ka kasutatava tehnika koormust. Hooldusmasina saha suurim lubatud laius tuleb valida sobiv vastavalt tee laiusele.
Talvel tohib katendil sahkamistöid teostada ainult ujuvasendis täiskummist kaitsega sahaga. Keelatud on jää või lume tõrjumisel kasutada võrk-, jää või tappteraga sahkasid, mis võivad tekitada teekatendile kahjustusi. Vältimaks katendikihtide ebaühtlast külmumist tuleb lumi ja jää eemaldada kogu teekatte laiuses, et muldkeha temperatuur püsiks ühtlasena. Talihoolduse käigus kogutud lumi tuleb kitsaste olude tõttu vajadusel teisaldada. 
Libedustõrje tegemisel ehk teekatte haardeteguri suurendamisel ei ole lubatud kasutada kõnniteedel teehooldajal kloriide, kuna see võib kahjustada teed ja teega piirnevate alade katendeid . Hiljemalt 15. maiks tuleb teekattelt eemaldada harjamise või muul meetodil abrasiivpuistematerjalid ning tolm, valides teekatet mitte kahjustav tehnoloogia. Eemaldamisprotsessi käigus kasutada täpse laiusega harja, et vältida eraldusriba kahjustamist.
Kattele sattunud kemikaalid, kütus või muu materjal, mis võib kahjustada teekatet, tuleb eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. Kasutatavad reagendid ei tohi mehaaniliselt ega keemiliselt kahjustada katet. Kasutatud reagendid tuleb utiliseerida vastavalt seadusele.
Määrdunud katet tuleb puhastada, harjaautoga või imuriga.  Harjates ei tohi kahjustada teekatet ega ümbritsevaid katendeid.
Esmaseks hoolderemondi tehnoloogiavalikuks on lagunenud koha väljafreesimine ja sellele järgnev asfalteerimine. Tee omanik määrab täpsema hoolderemondi tehnoloogia, mis paremini vastab avastatud ja fikseeritud puudustele.
EPDM-kummist kate
EPDM kummikattega ala tuleb kaitsvate omaduste vähenemise vältimiseks hooldada. 
Libedustõrje tegemisel ehk teekatte haardeteguri suurendamisel ei ole lubatud kasutada kloriide ega ka sõelmeid või liiva, kuna see võib kahjustada kummikatendit. Hiljemalt 15. maiks tuleb teekattelt eemaldada harjamise või muul meetodil talvel ümbritsevate alade hooldusel tekkinud mustus ja tolm, valides kummikatet mitte kahjustav tehnoloogia. 
Kattele sattunud kemikaalid, kütus või muu materjal, mis võib kahjustada teekatet, tuleb eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. Puude ja põõsaste lehed, okkad ja muud prügi tuleb eemaldada esimesel võimalusel kuna aja jooksul need kiiresti mädanevad ja moodustavad kummikatet kahjustava mustuse. 
Puhastamiseks sobib mehaaniline lehepuhastusmasin või spetsiaalne süvapuhastav seade. Raskesti ligipääsetavad alad tuleb puhastada käsitsi.
Kummikatte pinnale ei tohi sõita hoolduseks masinatega. Talihooldust teostada lumelabidatega. Garantii tagamiseks on vajalik iga-paari aastane kummikatendi süvapuhastus selleks ette nähtud seadmega. Kummikatendi hoolduse kohta on vajalik pidada vastavat hoolduspäevikut.
Sillutiskivikate
Sillutiskividega alasid tuleb regulaarselt hooldada/puhastada, et kivide vahel ei hakkaks kasvama taimestik, mis soodustab kivide lagunemist. Vajadusel kasutada vastavaid mürke/kemikaale taimestiku algete vastu. 
Talihoolduse käigus on keelatud mistahes mehaaniline lume- või jääkoristus kivisillutise pinnal terasest abivahendeid (labidas, jääkirves jms) kasutades kuna see kahjustab otseselt kivi pinda, vähendades tema vastupidavust ilmastikuoludele. Lumekoristuseks on lubatud kasutada alumiiniumist tugevdusribaga lumelabidad ja käsisahkasid. Hoolega tuleb jälgida, et platsi puhastuse käigus ei lükataks minema saha serva taha jääda võivaid sillutiskive. 
Mehhaniseeritud lumetõrje ei ole soovituslik. Juhul kui seda teha soovitakse, on lumetõrje lubatud vaid originaalse pehme kummiservaga sahaga.
Libedustõrje tegemisel ehk teekatte haardeteguri suurendamisel on lubatud kasutada teehooldajal libeduse tõrjeks liiva ,mille tera läbimõõt on kuni 2mm. Ei ole lubatud kasutada kemikaale (nt kloriidid), mis otseselt või kaudselt ohustavad või lagundavad kivisillutist või selle aluskihte. 
Kahjustatud sillutiskivi tuleb esimesel võimalusel korrastada, parandada või välja vahetada, tagamaks platsi püsivuse. 
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Puitlaudisega on kaetud kaks ovaalset ala platsi keskosas. Puitaladel on keelatud sõitmine sõidukite või muude mehhanismidega v.a hooldussõidukid, kuna puitlaudis ei ole ette nähtud sellise koormuse talumiseks. Selle tulemuseks võib olla kahjustunud laudis ning selle alus, mille tagajärjel võivad tekkida vajumised. Katend on liigeldav hooldussõidukile, mille täismass ei ületa 3,5t. 
Kui laudisel on tekkinud kahjustus (puit on purunenud vms) tuleb see esimesel võimalusel välja vahetada vältimaks suuremaid puitala ning aluse kahjustusi ja vajumisi.
Puidu pealispinda tuleb regulaarselt hooldada/puhastada, et laudise vahel ei hakkaks kasvama taimestik, mis soodustab niiskuse teket ja kiirendab laudise vananemist. Vajadusel kasutada vastavaid mürke/kemikaale taimestiku algete vastu. 
Talihoolduse käigus on keelatud mistahes mehaaniline lume- või jääkoristus puitlaudise pinnal terasest abivahendeid (labidas, jääkirves jms) kasutades kuna see kahjustab otseselt puidu pinda, vähendades tema vastupidavust ilmastikuoludele. Lumekoristuseks on lubatud kasutada alumiiniumist tugevdusribaga lumelabidad ja käsisahkasid. Tuleb silmas pidada, et tulenevalt puidu omadustest on endiselt oht liigse jõu rakendamisel puidu pinda vigastada.
Libedustõrje tegemisel ehk teekatte haardeteguri suurendamisel on lubatud kasutada teehooldajal liiva, mille tera läbimõõt on 2mm. Suurema teraga materjal võib kasutuse käigus kahjustada puidu pealispinda. Ei ole lubatud kasutada kemikaale (nt kloriidid), mis otseselt või kaudselt ohustavad või lagundavad puitlaudist või selle aluskihte.
Kahjustatud puitlaudis tuleb esimesel võimalusel korrastada, parandada või välja vahetada, tagamaks terrassi püsivuse. 
Projekti on valitud puitmaterjaliks lehis, mis on ilmastikust tulenevalt väga suure paisumis – ja kahanemisvahemikuga. Sellest tingitult võivad puit-alad paisuda ja kahaneda olenevalt välisõhu tingimustest ning muuta vuuke suuremaks ja väiksemaks. Selline materjali mängimine tuleneb materjali valikust ning ei ole ehitusviga.

Säilitamaks puitlaudise pikaealist väljanägemist on soovituslik iga aasta immutada puiduõliga (Näiteks Osmo kaitsev puiduõli 702). Kanda pinnale õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades Osmo naturaalsete harjastega pintslit või mikrokiust rulli. Laske kuivada 4-6 tundi, tagades hea ventilatsioon. Pärast kuivamist kanda peale teine kiht õhukeselt ja ühtlaselt. Renoveerimiseks piisab ühest kihist puhtale kuivale pinnale. Õlitamine kanda väljaku hoolduspäevikusse.
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Äärekivide purunemise vältimiseks sõidutee puhastamise ning talihoolduse käigus tuleb valida tehnoloogia, mille puhul oleks tagatud hooldusmasinate mitte kokkupuutumine äärekiviga. Kategooriliselt on keelatud sahaga piki äärekivi libistades teekatendit puhastada.
Äärekivi defekti avastamisel tuleb see esimesel võimalusel parandada või kivi välja vahetada vältimaks suuremaid kahjustusi.
Betoonist äärekivide kokkupuude kemikaalidega vähendab äärekivi vastupidavust/tugevust, kahjustab äärekivi monoliitsust, põhjustades hiljem kivide lagunemist.
Enne talvist perioodi on soovitav äärekivid tähistada 70 cm tikkudega, millel on küljes helkur, et vältida lume koristamisel äärekivide vigastamist. Tikkude vahe tuleb valida optimaalne, lähtudes äärekivi kurvikõveratest ning samas oleks hooldusmasinate juhtidele märgatavad. 
Kahjustatud äärekivi esimesel võimalusel korrastada, parandada või välja vahetada, tagamaks äärekiviga piirneva haljastuse ja sõidutee edasine püsivus ja vältimaks suuremate kahjude teket. 
Äärekivid pole mõeldud regulaarse liikluskoormuse talumiseks. Regulaarne äärekividest üle sõitmine võib tekitada pingekontsentratsioone konstruktsioonis, mille tulemusena võib äärekivi puruneda või paigast nihkuda.
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Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad, ja reflekteeruvad vähemalt 30 m kauguselt. 95 % märgi pinnast peab olema vigastusteta.
Talveperioodil liiklusmärkide kattumisel lumega tuleb neid puhastada pehme harjaga.
Märke ei tohi pesta veega, kui õhutemperatuur on madalam kui +5 °C
Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks liiklusmärke ja poste. Keelatud on lume ladustamine märgipostidele, märkidele ja nende vahetus ümbruses.
Märkide pesemine:
Puhastusvahend
Kõrgkvaliteetseid trükitud pindasid on soovitatav puhastada vedela, mitte abrasiivse puhastusvahendiga. Puhastusaine ei tohi olla liiga happeline ega liiga leeliseline. Soovitav pH 6-8. Samuti ei tohi see sisaldada tugevaid leotusaineid. Soovitame alati enne puhastusaine kasutamist katsetada selle sobivust eraldi pinnal või liiklusmärgi väikesel osal.
Survepesu
Märkide pesu survepesuga toimub vaid pesija vastutusel. Peab olema tagatud, et vesi ei satu kile serva alla.  Pesemisel ei tohi kasutada jäikade harjastega pesuharja. See võib märki kriimustada. Samuti võib liigne harjamine märki kahjustada.
 Soovituslik pesemine
Loputage kogu märgi pind puhta veega, et eemaldada lahtine mustus;
Peske pind sobiva puhastusaine ja pehme harja, lapi või käsnaga. Peske suunaga ülalt alla, et vältida hõõrumisjälgi. Kui pind on puhastusainega puhastatud, suunake voolav vesi pinnale, et eemaldada lahtine mustus;
Seejärel loputage kogu pind puhta veega ja laske kuivada.
Tõrv, õli, tahm, pigi
Kui pärast märgi pesemist on pinnale jäänud materjalid, mis sisaldavad tõrva, õli, tahma, kütteaineid või pigi tuleb pinda puhastada näiteks ( 3M™ Citrus Cleaner’i, petrooleumi, piirituse, või VM&P naftaga spetsiaalne vedeldaja õlivärvide, emaili ja laki lahustamiseks). Niisutage pehme lapp valitud ainega ja pühkige õrnalt pinda. Seejärel peske veelkord puhastusainega ja loputage puhta veega. Laske pinnal kuivada. Ärge kasutage tugevaid lahuseid.
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Üldised soovitused istutus- ja haljasalade hooldamisel
Taimede hooldus erineb aastate lõikes, kuna kõiki töid ei ole vaja igal aastal teha (nt noorenduslõikus, väetamine jms). Oluline on tagada korralik ja õigeaegne hooldus ja kastmine 2-3 esimese aasta jooksul, et taimed kasvama läheksid. Puud ja põõsad vajavad istutusjärgselt regulaarset kastmist (vihmast kindlasti ei piisa!). Kasta tuleb vähemalt 2 korda nädalas, okaspuid põuaga ka tihedamini. Iga puu kohta tuleb iga kord arvestada 50 - 100l vett (kogus sõltub istutusmaterjali suurusest) ja iga põõsa kohta ca 10l vett. Taimi kasta istutusjärgselt regulaarselt kahe aasta jooksul.
Muru hooldatakse regulaarselt ja kõik vajalikud hooldustööd planeeritakse nii, et oleks tagatud murutaimede kasv ja areng pikas perspektiivis. Prügi eemaldatakse murult esimesel võimalusel.
Muru hooldamisel vajalikud tööliigid on: niitmine, väetamine, kastmine, multšimine, õhutamine, tasandamine (mulla lisamine, muruseemne külv, rullimine), umbrohutõrje, haiguste ja kahjurite tõrje. Vt ka näiteks Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 13 „Tallinna haljastute hoolduse nõuded“.

Multšitud pinnad vajavad multšimata pindadega võrreldes hoolikamat väetamist:
· Multši lagundamisel neelavad mikroorganismid lämmastikku. Lämmastikupuudusega aga kaasneb ka mikroelementide omastamise langus, mis põhjustab taimedel puudusnähtusid.
· Multš on mehhaaniliseks takistuseks väetiste sattumisel juurte piirkonda. Akumuleerudes multšimassis parandavad väetised eelkõige seemnetekkeliste umbrohtude toitumistingimusi. Seetõttu ei ole õige laotada väetisi multši pinnale või pinnakihti, vaid need tuleb kobestada multši alla, kasvupinnase sügavamatesse kihtidesse või anda lahustena.
· Lämmastikväetisi antakse alati kevadel; suvine ja sügisene lämmastikuga väetamine vähendab puude talvekindlust.

Puude ja põõsaste hooldus
Puude hooldusel juhinduda Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr 13 „Tallinna haljastute hoolduse nõuded“.

Üldised nõuded:
· Peale istutamist kasta taimi kaks korda nädalas, okaspuid põuaga ka tihedamini. Taimi kasta istutusjärgselt regulaarselt kahe aasta jooksul.
· Istutatud puud vaadata üle igal kevadel:
· Kontrollida sidumisnööri sõlme jooksvust ja anda nööri vastavalt tüve ümbermõõdu kasvule järele.
· Lehtpuudel lõigata ära kõik kuivanud ja vigastatud oksad.
· Okaspuude puhul piirduda lõikamisel vaid kuivanud okste eemaldamisega. Okaspuude hoolduslõikus teha märtsis.
· Tugiteibaid hoida vähemalt 2-3 aastat peale istutamist ja lõigata seejärel maapinnalt ära.
· Kasvama hakanud puud tuleks vaadata üle igal aastal, et lõigata ära kuivanud ja vigastatud oksad ning kujundada liigile iseloomulik ja elujõuline võra. Küsida juhiseid noore puu hooldus- ja kujunduslõikuseks heakorra- ja haljastuse spetsialistilt.
· Täiskasvanud puude puhul ei ole tugev võra kujundamine õige. Eemaldatakse ainult kuivanud ja murdumisohtlikud oksad; oksad, mis ristuvad, hõõrduvad või kinnituvad valesti; oksad, mis on nakatunud või kahjustunud ning oksad, mis segavad liiklust või kasvavad õhuliinidesse. Küsida juhiseid täiskasvanud puu hooldus- ja kujunduslõikuseks heakorra- ja haljastuse spetsialistilt.
· Noore puu hooldus- ja kujunduslõikus ei pruugi tavalisele aiaomanikule ülejõu käiv ning puu tervislikku seisundit ohustav olla, kuid täiskasvanud puu lõikamine vajaks linnas kindlasti asjatundlikku spetsialisti kätt. Selleks on olemas koolitatud arboristid ja raietöölised.

Lehtpuude lõikus
Võra kujunduslõikusega peab alustama kui puu on veel noor ning regulaarset lõikamist ei tohi jätta katki.
Noores eas korralikult ja jätkuvalt lõigatud puu vajab vanemas eas vähem korrigeerimist ja toestamist.
Noores eas tehtud lõikekohad on väiksemad ja kahjustavad puud vähem, kui vanemas eas tehtud suurest võra korrigeerimise vajadusest tingitud suured lõikehaavad. Liigiti on puudel üsna erinev hooldusvajadus – mõnede puhul ei pea praktiliselt üldse sekkuma, teisi on vaja rohkem jälgida ja suunata. Kujunduslõikus algab juba puukoolis ning sõltub lisaks liigile ka puu tulevasest asukohast ja funktsioonist (alleepuu, pargipuu, tänavapuu jne). Võrasid saab hooldada kahel viisil: eesmärgiga saavutada võimalikult loomulik või vormitud võrakuju.
Lõikamise põhireeglid:
· Alati tuleb olla kindel lõikamise eesmärgis;
· Pikaealiste ja ohutute puude vormimine võtab aega puu esimesed 25 eluaastat;
· Puu juured ja võra peavad olema tasakaalus, sega ei tohi võra ühe korraga rohkem kui 30% võrra vähendada;
· Lõigata tuleb vähe korraga ja regulaarselt;
· Lõiked tuleb teha võimalikult väikesed ja siledad, tüükaid ei tohi jätta;
· Alati tuleb kasutada kvaliteetseid ja puhtaid tööriistu;
· Noored juurevõsud tuleb eemaldada, nad hakkavad põhipuu üle domineerima, eriti kui tegemist on poogitud puuga.
· Ühtegi oksa ei tohi ilma põhjuseta ära lõigata. Enamasti on lõikamise eesmärgiks:
· Võrakuju korrigeerimine ja sobiva, liigile omase kuju saavutamine – kuivanud okste eemaldamine, puu kuju muutmine või parandamine, rikkalikuma õitsemise või viljumise ergutamne jne;
· Võrdse konkurentsi tagamine -puud peavad olema tasakaalus teiste maastikukomponentide, inimese ja tema varaga; Ennetustööd – tagada tuleb ohutus ja vähendada riske.

Millal lõigata?
Puu seisukohalt on parim lõikamise aeg aktiivne kasvuperiood, kui lehed on täiskasvanud
(tumerohelised).
Suvise lõikamise muudavad probleemseks näiteks linnupesad, võra halb vaadeldavus. Parimaks lõikamise ajaks on märts ja aprill, vahetult enne lehtimist, kui võra joonistub selgelt välja. Periood vahetult peale pungade puhkemist on puu seisukohast kõige ebasobivam, kuna uute kasvude ja lehtede kasvamisse on puu väga palju energiat panustanud. Väikeste okste lõikamine sobib siiski igasse aastaaega. Puud reageerivad suvistele lõikehaavadele operatiivsemalt kui talvistele, mil taim on uinunud ega kasvata haavu kohe kinni.
Talvised madalad temperatuurid võivad põhjustada kambiumi kahjustusi. Lõikekohtade juurde ilmuvad koorelõhed.
Lõikamist tuleks vältida vahetult enne lehtede langemist ja selle ajal, kuna puu püüab sel ajal hakata energiat kokku hoidma ning talvel kui temperatuurid on langenud alla -5 C.
Rohke mahlajooksuga puid on kasulik pigem suvel lõigata.

Erinevas vanuses puude hooldamine.
Noored puud kasvavad alguses eelkõige kiiresti kõrgusesse. Neist on väga vähese vaevaga võimalik kujundada ilusad ja ohutud puud, mis vajavad tulevikus vähe hoolt. Lõigata tuleks ainult kääride või käsisaega, regulaarselt, soovitatavalt kord aastas või vähemalt kord iga kolme aasta järel. Sel viisil jäävad lõikehaavad väiksemad (0-2cm) ning paranevad kiiresti. Puukoolides võiks lõigata alla 2,5cm jämedusi oksi. Ühe noore regulaarselt hooldatud puu kujunduslõikuseks piisab 5-10 minutist.
Keskealised puud kasvavad endiselt tublisti kõrgusesse. Iga 5-10 aasta tagant võiks lõigata oksi, mille diameeter jääb alla 5-7cm.
Täiskasvanud puud on oma kõrguse saavutanud, puu kasvab nüüd pigem laiusesse. Täiskasvanud puid võiks lõigata iga 10-20 aasta tagant, lõigatavad oksad võiksid jääda alla 5-10cm.
Vana puu kasv aeglustub, aastate jooksul oksatipud kuivavad, oksad kahjustuvad haiguste tõttu või lõigatakse need muudel põhjustel välja. Puu hakkab ise oma võra vähendama, kuna ei suuda või ei saa kahjustunud juurekava tõttu enam suurt oksamassi ära toita. Kuna puu muutub nõrgemaks, siis muutub ta ka tormihellemaks. Kui sellist puud õigesti tasakaalustada võib ta veel aastakümneid vastu pidada – harilik tamm ja harilik pärn isegi aastasadu. Vanu puid tuleks iga 5-10 aasta tagant lõigata. Lõikehaavad peaksid 5-10 cm piiresse jääma. Mõni kord tuleb siiski ka jämedamaid oksi kõrvaldada. Vanade puude oksa lõikehaavad paranevad aeglasemalt.
Juurte kärbumine põhjustab puu teise osade suremise ning suurte okste lõikamine toob endaga kaasa ka juurte kängumise.
Vanad pargipuud on väga väärtuslikud, aga tihti ka ümbritsevale keskkonnale ohtlikud. Hooldamise eesmärgiks ongi puude pikaealisuse tagamine samas silmas pidades, et nende risk inimesele ja nende varale oleks minimaalne.

Okaspuude lõikus
Okaspuid lõigatakse puhkeolekus, kas sügisel või varakevadel. Ära lõigatakse lume tõttu murdunud, kuivanud, haigustest ja kahjuritest kahjustunud oksad. Põõsasja kasvuga jugapuude pikkade okste kärpimine varakevadel muudab taimed tihedamaks.

Okaspuude väetamine
Okaspuid väetatakse varakevadel aia üldväetise või spetsiaalse okaspuuväetisega. Augustis-septembris võib anda sügisväetist, see valmistab taimed talveks paremini ette. Väetis puistatakse ühtlaselt ümber taime, vältides graanulite sattumist okastele. Kinni tuleb pidada väetisepakil etteantud normidest. Suurte okaspuude juured tungivad sügavale maasse ning saavad mullast üldjuhul kõik vajalikud toitained kätte. Seetõttu ei vaja nad harilikult väetamist. Okaspuudele ei tohi anda liiga rammusat kompostmulda või kõdusõnnikut.

Okaspuude talvine hooldus
Veebruaris-märtsis on okaspuudel suur päikesepõletuse oht, sest päikesekiirgus on tugev, okastest vee aurumine intensiivsem, kuid maa külmunud ja juured ei saa vett kätte. Oluline on heaks talvitumiseks õige kastmine ja sügisene väetamine. Ka vihmasel sügisel tuleb enne talve okaspuud korralikult kasta. Mulla külmumise vähendamiseks on soovitatav multšida peenikese männikoorepuruga.
Põõsad on ettenähtud vabakujulistena. Põõsaste võra tihendamiseks vajab põõsas iga-aastast lõikamist.
Lõikamisel tuleb arvestada, et on liigid, mida tuleb lõigata kevadel enne õitsemist – ja liigid, mida tuleb lõigata peale õitsemist. Põõsaste hooldamine on märkimist väärivalt lihtsam ja selle tegija ei pea ilmtingimata arboristi haridusega olema, küll aga aednik II.
Vajalikud tööliigid on kastmine, umbrohutõrje, kahjurite tõrje, lõikamine, väetamine NPK väetisega, multšimine jms. Vt Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 13 „Tallinna haljastute hoolduse nõuded“.

Lilleniidu hooldus
Lilleniidu taimestuse kooslus kujuneb välja 3-4 aasta jooksul. Peamiseks hooldustööks on minimaalselt kahel esimesel aastal niidu rohimine. Pika ja sooja sügise tõttu tärkavad üheaastased umbrohud juba samal rajamisaastal, Jälgida niidualasid, ning vajadusel eemaldada üheaastased umbrohud 5-8 cm kõrguselt niitmisega septembris-oktoobris. Kevadel rohimistöid alustades kutsuda kohale maastikuarhitekt, et teha kindlaks väljarohitavad taimed. Juhuslikult tärganud mitmeaastased umbrohud tuleb välja kaevata. Näiteks tõlkjas, suurekasvulised oblikad, harilik puju jms. Intensiivsem rohimistöö langeb siiski peale rajamist esimese kasvuaasta kevad-suvele. Sellest tulenevalt rohida esimesel rajamisjärgsel aastal kevad-suvel kaks korda, ca kolme nädalase intervalliga. Kuna pinnas on toitainevaene liivane, siis hilisemalt alal suurt umbrohustumist ette ei peaks tulema, seetõttu esimese hooldusaasta kolmas rohimise kord jääb augusti kuusse, arvestades hooaja ilmastiku olusid ning sellest tulenevalt mittesoovitud taimede kasvukiirust. Sama skeemi järgi hooldada ka järgneval teisel kasvuaastal.
Aktsenttaimede istutamisel tuleb kasta taimi kolme nädala jooksul peale istutamist regulaarselt nii, et taimed oleksid järjepidevalt niiskes pinnases. Mitte lasta läbi kuivada. Optimaalne kastmine 2x nädalas.
Aktsenttaimede külvamisel samaaegselt koos taustataimedega kaob kastmisvajadus.
Niidetavate alade mahtu ei ole suurendatud. Pakutavad taimekooslused sobivad antud kasvukohatüübile.
Lilleniidu rikastamine täiendavalt õitsvate taimede seemnete külviga ei muuda selle hooldamise viisi ega intensiivsusastet.

Puude hooldustööde loetelu
• puu väetamisel lähtutakse puu üldseisundist. Väetamine tuleb teostada vastavalt viljakusanalüüsile;
• puud kastetakse korrapäraselt. Kasvuperioodi jooksul tuleb puud kasta vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud vihmase ilmaga. Puu kohta peab arvestama (sõltuvalt puu suurusest) 50-­100 liitrit vett. Pealtpoolt kastmise korral tuleb kasta õhtusel või öisel ajal, pilves ilmaga on lubatud kasta ka päeval. Vesi peab imbuma pinnasesse 10-­15 minuti jooksul;
• täiendusistutused tuleb teostada vastavalt vajadusele;
• taimehaiguste ja -­kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele;
• haavade hooldamine, toestamine ja pinnase õhustamine tuleb teostada vastavalt vajadusele;
• Vastavalt vajadusele tuleks aeg-­ajalt kontrollida üle tugiteivaste paiknemine. Toestus peab vastu pidama puu juurdumiseni.

Põõsaste hooldustööde loetelu
• kobestamine ja/või umbrohutõrje tuleb teostada vähemalt kahel korral aastas, seda eriti istutuste servas; multši lisada vastavalt vajadusele noorenduslõikuse ajal;
• väetada tuleb vähemalt üks kord aastas;
• noorenduslõikus tuleb teostada vastavalt taimeliigile;
• mehhaanilised vigastused tuleb kõrvaldada igal aastal hoolduslõikusega;
• kujunduslõikus tuleb teostada mitte vähem kui üks kord aasta jooksul
• taimi tuleb pidevalt jälgida võimalike haiguskollete, taimekahjurite tõttu ning vajadusel pritsida, sealjuures mitte ohustada inimeste tervist.
• Lehed ja viljad tuleb sügisel koristada, et takistada haigustekitajate talvitumist nendel.

Püsikud/ puhmad/ kõrrelised hooldustööde loetelu
• Kevadine pealsete äralõikamine ja koristamine, noorenduslõikus tuleb teostada vastavalt taimeliigile;
• kobestamine ja/või umbrohutõrje tuleb teostada vähemalt kahel korral aastas;
• väetada tuleb vähemalt üks kord aastas;
• kastmine vegetatsiooni perioodil esimesel kahel aastal regulaarselt, hiljem põuaperioodil vastavalt vajadusele;
• suvine-­sügisene äraõitsenud õisikute/õievarte lõikamine, kõrrelistel jäetakse õisikud külge üle talve. Kõrrelised tugevalt tagasi lõigata kevadel.

Muru hooldustööde loetelu
• Muru peab olema terve, 95 %-­lise katvusega, roheline, tihe, umbrohuvaba ja hästi hooldatud ning selles ei tohi ilmneda vigastusi. Abinõusid rakendatakse regulaarselt, enne kui võimalikud kahjustused on välja kujunenud;
• maksimaalne kõrgus on 7 cm, kogu kasvuperioodi jooksul;
• niita tuleb nii sageli, et märgatavat niitmisjääki ei teki, kuid mitte vähem kui üks kord kümne päeva tagant;
• nähtavad niitmisjäägid tuleb rehitseda;
• Takistuste ümbrus tuleb puhastada nii sageli, et need ei erine piirkonna esteetilisest üldilmest.
• Väetamine tuleb teostada vastavalt pinnase viljakusanalüüsile. Kasta tuleb vähemalt üks kord kümne päeva tagant.
• õhustada tuleb vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aasta jooksul;
• umbrohutõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas;
• niitmiseks tuleb kasutada suuremas osas rootorniidukit;
• rullida tuleb vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aasta jooksul.

Kastmisperiood
Kastmisperiood kestab tavaliselt maist septembri lõpuni. Erilist tähelepanu tuleb pöörata taimede kastmisele just esimesel kahel vegetatsiooniperioodil peale istutamist. Istutustööde järgset intensiivset kastmist tuleb teostada vähemalt kahe nädala jooksul 2-­3 korda nädalas. Edaspidi tuleb kastmist teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord nädalas. 
Kõik läbi viidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid  peavad olema hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. Kõiki hooldustöid v.a. kastmine, tohib läbi viia vaid kogemustega või diplomeeritud aednik, agronoom või arborist.
[bookmark: _Toc308364393][bookmark: _Toc308365254][bookmark: _Toc308366156][bookmark: _Toc308366270][bookmark: _Toc320173940][bookmark: _Toc85788085]Veeärastus
Veeärastussüsteemide korrektseks töötamiseks tuleb süsteemi pidevalt kontrollida ja vajadusel hooldada. Vastavaid kontrolle ja hooldustöid tohib teha vaid vastava ala spetsialist. Teostatavate ülevaatuste kohta on vajalik hoolduspäeviku pidamine. 
[bookmark: _Toc85788086]Torustike ja kaevude hooldus
1. Lihtsaim viis ummistuse avastamisele: ühes kaevus on seisev või aeglaselt liikuv vesi, järgmises pole vett üldse või on seda märgatavalt vähem. Järelikult nende kahe kaevu vahel on ummistus. Ummistused tuleb likvideerida kiiresti.
1. Enne tööde alustamist kaevudes tuleb järgida territooriumil kehtestatud regulatsioone ning ohutusnõudeid tööpiirkonna tähistamisel. Inimeste töötamisel kaevudes tuleb järgida sellekohaseid üldkehtivaid ohutusjuhendeid ning töölised peavad läbima sellekohased instruktaažid ning kinnitama seda oma allkirjaga.
1. Ekspluatatsioonis tuleb kontrollida settekotiga restkaevude ning drenaažikaevude settekottide puhtust pärast kevadist suurvett ning pärast sügisest vihmaperioodi. Vajadusel settekotid puhastada kasutades kohaseid abivahendeid või vastavat teenust osutavate ettevõtete abi. Samuti tuleb kaevude avamisel jälgida nendes oleva vee voolamist, millest on võimalik avastada torustikus kaevudevahelistel lõikudel tekkivaid ummistusi.
1. Pärast erakordseid suurvihmasid ja kaks korda aastas toimuvate kaevude ülevaatuste raames tuleb pöörata tähelepanu kaevude ümbrusele. Märgates ärauhtumisi tuleb need täita sobiliku ja püsiva materjaliga.
1. Haljasaladel võib esineda aastaaegade vaheldumisest tulenevaid ebatasasusi kaevuluukide ümbruses. Need tuleb tasandada, et vältida kaevuluukide või haljasalade niitmiseks kasutatava tehnika kahjustumist niitmistööde käigus.
1. Haljasaladele paigaldatud kaevuluugid võivad puruneda neile rasketehnika (eriti roomikkäiguosaga) avaldatava ebaühtlase koormuse mõjul. Seda tuleb vastavate töömasinatega haljasalade liikumisel jälgida ning vältida. Purunenud kaevuluugid tuleb asendada. NB! Rasketehnikaga on Stockholmi platsialal liikumine keelatud
1. Perioodiliselt tuleb jälgida ka asfaltkattes ja kivisillutises olevaid kaevuluuke. Kaevuluukide ohutut ekspluatatsiooni häirivate vigastuste esinemisel tuleb need asendada.
1. Ka kaevuluuk, mis tundub olevat vaid tühiselt mõranenud, võib olla ohtlik, seega tuleb vastavat kaevu tavapärast tihedamini kontrollida, mõra suurenemisel tuleb luuk välja vahetada.
1. Enne kaevu sisse minekut kontrollida kindlasti, kas kiireks väljapääsuks on kõik vahendid olemas, samuti hinnata voolu kiirust, kiire voolu korral kaevu mitte minna, vaid teostada hooldus või ülevaatus voolu rahunemisel.
1. Kõik asendatavad tooted, peavad vastama samadele kriteeriumidele, vajadusel võib tugevdada konstruktsiooni ja parandada omadusi, kuid kindlasti ei tohi asendada nõrgema ja ebakvaliteetsemaga.
1. Kaevu teleskoobi vigastamisel, tuleb teleskoop ettevaatlikult välja tõmmata. Vajadusel eelnevalt pinnast ümbert ära kaevata, et pinnas kaevu ei variseks. Teleskoop koosneb kahest osast: metallist  kraest ja plastikust torust, need on ka eraldi asendatavad. Teleskoobi plastiktoru vahetamisel jälgida et uus oleks eelnevaga sama pikk. Liiga pikk sulgeb kaevu avad ja sellega peatab voolu. Liiga lühike ei ulatu maapinnani.
1. Kaevude puhastamisel vähese vee liikumise ajal tuleb kaevus sulgeda pealevoolu ots selleks ettenähtud vahenditega. Kui vesi jääb kaevu, on tegemist ummistusega ja vesi tuleb välja pumbata järgmisesse kaevu ning siis eemaldada ummistus. Kui pärast pealevoolu otsa sulgemist vesi on ainult settekotti osas, ehk kaevu otstest allpool, siis ei ole tegu ummistusega. Kaevu pealevoolu ots ei tohi olla suletud väga kaua, seda saab jälgida eelnevast kaevust. Kui vee tase on tõusnud kaevu otstest kõrgemale, tuleb vee vool taastada. Kui vesi tõuseb kaevu otstest kõrgmale, hakkab see drenaažtorustike puhul pilutustest välja pressima, selle tulemusena jääb vesi tee konstruktsiooni alumistesse kihtidesse ja rikub selle omadusi. Sadevee trassi puhul tekib liigne vesi maa peale.
1. Süvendite kaevamine torustike läheduses. Kaevamise käigus ilmnenud torustik tuleb kindlaks teha, mis trassiga tegu ning siis vastavalt ehitusnormidele taastada. Kui süvend juba eelnevalt rajatud ja siis varingu tulemusena ilmneb torustik kogu paksuselt nähtavale, tuleb kindlaks teha mis torustik, seejärel kaevata lahti toru pealseni sellest kohas kummalegi poole vähemalt 6 m. Mõõta üle toru kõrgus kummalgi pool varingu kohta ja varingu kohas, kui on tekkinud lohkusid, mille tulemusena on takistatud vee õige voolamine, tuleb teostada parandustööd vastavalt kehtivatele ehitusnormidele. Pärast parandustööde lõppu mõõta üle toru kõrgused ja võrrelda neid teostusjoonisega. Kui paranduse lõpptulemus erineb teostusjoonisest, kuid vee normaalne ja õige vool on tagatud, tuleb teha sellekohane märge ja säilitada teostusjoonise juures.
1. Maakraanide avamiseks keerata neid päripäeva ning sulgemiseks vastupäeva.
[bookmark: _Toc85788087]Veerennid
Renne ning nende alumises otsas olevaid restkaeve tuleb puhastada tihti, kuna nendesse on kergesti tekkimas ummistused, nagu näiteks lehed, oksad, prügi vms.
Lehed oksad, prügi, puhastada käsitsi mitte survepesuriga kuna võib kahjustada renni küttekaablit.
Rennide  või restkaevude ummistuse korral ei pääse vesi selleks ette nähtud kohast ära ja kahjustab teed või haljasala
Rennide kahjustumisel (mõranemine) tuleb rennid kiirelt parandada või välja vahetada.
Roostevabast terasest reste tuleb inspekteerida vähemalt korra nädalas. Vigastuste ilmnemisel parandada need viivitamatult.
[bookmark: _Toc85788088]Elektripaigaldis
Üldist
Käesoleva käidukava koostamise aluseks on majandusministeeriumi 26. juuni 2015. a. määrusega nr. 74 kehtestatud „Elektripaigaldise käidule ja elektritöödele esitatavad nõuded“. Nimetatud määrus sätestab, et käidu- ja elektritöödel elektripaigaldises juhindutakse standardist EVS-EN 50110-1 või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest. Elektripaigaldises käidu- ja elektritöid tehes peab olema tagatud ohutus ning elektripaigaldise peab pärast tööde teostamist vastama „Elektriohutusseadusest“ tulenevatele nõuetele ning olema ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu. Käit on töö- jm. toimingutest koosnev tegevus elektripaigaldise talitushoiuks. Käidutoimingud hõlmavad lülitusi, juhtimist, kontrolli ja hooldamist, nii elektri- kui ka mitteelektritöid.
[bookmark: _Toc308364408][bookmark: _Toc308365302][bookmark: _Toc308366204][bookmark: _Toc308366318][bookmark: _Toc320173984]Käidu organisatsiooniline korraldus
Iga elektripaigaldis peab olema antud konkreetse käidukorraldaja vastutusele. Juurdepääs paikadele, mis võivad olla tavaisikutele elektriohtlikud, peavad olema piiratud. Iga töötoimingu eest vastutab töö juhtija. Töö juhtija määrab käidukorraldaja. Töö juhtija ja elektripaigaldise käidukorraldaja võib olla üks ja seesama isik.
Enne mistahes muudatuse ettevõtmist elektripaigaldise talitluskorralduses või enne töö alustamist peavad töö juhtija ja elektripaigaldise käidukorraldaja kokku leppima, milliseid ümberkorraldusi elektrisüsteemi talitluses on töö sooritamiseks vaja teha ning millistes toimingutes seisneb kavandatav töö.
Käiduohutus
Enne töötoimingu sooritamist või käiduga seotud tegevust elektripaigaldises, selle juures või lähedal tuleb selgeks teha elektriohud, nende allikad ja riski olemus. Seejuures tuleb üksikasjaliselt kavandada tegevuse või töötoimingu sooritamise selline viis mis tagaks elektriohutuse. Tööd, mille juures elektriohu või trauma vältimiseks on vaja tehnilisi teadmisi või kogemusi, tohib ette võtta ainult isik, kellel on sellised teadmised või kogemused või kes töötab pideva järelvalve all. Kõigile elektripaigaldises, selle juures või lähedal töötoimingutega seotud isikutele tuleb nende tööks vajalikus mahus selgeks teha ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja ettevõttesisesed juhised. Töötajad on kohustatud neid nõudeid, eeskirju ja juhiseid jälgima.
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Elektripaigaldise ja selle käidutoimingute kohta tuleb sisse viia nõutav dokumentatsioon. Rikkevoolu kaitselülitite testimise ja turvavalgustussüsteemi kohta peetakse päevikuid, kuhu tuleb kanda korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused. Elektripaigaldise omanik peab määrama nimetatud päevikute pidamise ja hoidmise eest vastutava isiku.
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Hoolduskava koostab käidukorraldaja. Käesolevas köites projekteerija ja töövõtjate poolt esitatud materjale täiendab käidukorraldaja vastavalt vajadusele. Standardiga EVS-EN 50110 on sätestatud elektripaigaldise ohutu käidu ning ohutusnõuded elektripaigaldises, nende juures või lähedal sooritatavatele töötoimingutele.
Hooldustööde kord on sätestatud Eesti standardis EVS 807.
Hoolduse eesmärk on hoida elektripaigaldised nõutavas seisukorras. Eristatakse korrapärast ennetavat hooldust, mille eesmärk on vältida isolatsiooni läbilööki ning hoida seadmeid heas seisundis ja korrastavat hooldust, mille eesmärk on vigaste osade remont või asendamine.
Hooldust võivad sooritada hooldustöödeks ettevalmistatud ohuteadlikud või elektriala isikud. Neil peab olema ja nad peavad kasutama sobivaid ning pidevalt korrashoitavaid töö- ja mõõteriistu, katsetus- ja isikukaitsevahendeid. Kõik hooldustööd, tuleb dokumenteerida taasesitataval kujul.
Tänavavalgustuse ja elektripaigaldise võrguelektriskeemi muutmine, tuleb eelnevat kooskõlastada kirjalikult Töövõtjaga.
[bookmark: _Toc308365307][bookmark: _Toc308366209][bookmark: _Toc308366323][bookmark: _Toc320173989]Elektrikilpide hooldus
Kord aastas toimuvate kilpide ülevaatus- ja hooldustööde käigus tuleb tähelepanu pöörata järgmistele vigade ja puuduste ilmnemisele:
· elektriohu siltide olemasolu ja seisukord;
· kilbi skeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele;
· jälgida kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra;
· avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist;
· kaitselülitite jt. elektriaparaatide seisukord;
· ühendusklemmide kinnitused;
· kaablite tähistuse seisukord ja vastavus tegelikkusele;
· kaitseaparatuuri vastavus nõuetele;
· kruvi ja poltliideste seisukord;
· kõikide vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukord.
Ennetava hoolduse käigus tuleb elektrikilpides läbi viia järgmised tööd:
· kilpide puhastamine tolmust;
· kruviklemmide pingutamine;
· rikkevoolu kaitselülitite testimine;
· vajadusel tähistuse ja märgistuse kooskõlla viimine tegelikkusega.
Rikkevoolu kaitselülitid:
Nupule „TEST“ vajutamisega imiteeritakse kaitstava ahela või seadme riket. Töökorras rikkevoolu kaitselüliti peab rakenduma. Testimise sagedus 1 kord kuus.
Samuti läbi viia kord kuus elektripaigaldise osaline visuaalkontroll.

[bookmark: _Toc308365308][bookmark: _Toc308366210][bookmark: _Toc308366324][bookmark: _Toc320173990]Valgustite hooldus
Valgustite ülevaatus ja hooldusremonditööde käigus tuleb tähelepanu pöörata järgmiste vigade ja puuduste ilmnemisele.
· tolm;
· mehaanilised vigastused;
· valgusallikate korrasolek;
· süüteseadmete korrasolek.
Ennetava hoolduse käigus toimub valgustite puhastamine tolmust. Ennetavat hoolduse sagedus sõltub ümbritseva keskkonna otstarbest, kus valgustid asuvad ja hooldusvahemik määratakse kindlaks käidukorraldaja poolt elektripaigaldise ekspluatatsiooni käigus.
Korrastava hoolduse käigus viiakse läbi järgmised tööd:
· lampide vahetamine;
· süüturite vahetamine;
· vajadusel purunenud valgusti detailide asendamine.
Lampide ja nende väljavõetavad liiteseadmed (nt. süütureid) tuleb vahetada võimalust mööda pingevabalt. Madalpingepaigaldistes, kus seadmed tagavad täieliku kaitse otsepuute eest, võib lampe ja liiteseadmeid vahetada tavaisik pinge all.
Enne valgustite hooldamise algust tuleb tutvuda tootja instruktsioonidega. Hoolduse käigus tohib kasutada ainult tootja poolt määratud tööriistu ja töövõtteid.
Kasutuskõlbmatuks muutunud Hg-lambid ja akud utiliseerida ainult selleks ettenähtud kohtades.
Valgustite hoolduskava
	Tähis
	Toimingu nimetus
	Teostussagedus
	Teostamisviis

	1
	Visuaalkontroll
	a) üks kord kuus
	1) kontrollitakse visuaalselt
valgusti olemasolu,terviklikust, nähtavate mehhaaniliste vigastuste ning liigse määrdumise puudumist;
2) 5 min peale valgusti sisselülitamist kontrollitakse, et : a)lambid ei oleks läbipõlenud;
b) lampide valgusvoog ei oleks oluliselt langenud; c) lampide
värvustemperatuur ei oleks oluliselt muutunud (metallhalogeniidlambid). Visuaalkontroll teostatakse kõikidele elektripaigaldise valgustitele!

	2
	Valgustite
normaaltalitlusel kuluvate osade (lambid, liiteseadmed, akutoitemoodulid, jm. detailid) perioodiline vahetamine uute vastu.
	a) kui visuaalkontrolli
tulemused seda nõuavad. b) lambid, liiteseadmed või akumoodulid on kasutusel olnud 70-80% nende tehnilistes andmetes toodud garanteeritud tööajast. Lampe on kulutuste minimiseerimiseks soovitatav vahetada rühmakaupa!
	1) Keskuses lülitatakse välja
antud valgustit toitva liini kaitseseade ning tagatakse selle juhusliku sisselülitamise vältimine tööde teostamise ajal; 2) Valgusti korpus avatakse;
3) Vajadusel viiakse läbi hooldustoimingu 3 teostusviis 3; 4) Lamp(-id), liiteseade või akutoitemoodul vahetatakse uute vastu; 5) Valgusti korpus suletakse; 6) Valgusti rühmaliini toide taastatakse.
Vahetatud valgustite osad peavad näitajate poolest olema vähemalt samaväärsed!

	3
	Valgustite, s.h. selle
optika ning lampide puhastamine
	a) kui hooldustoimingu 1
või 2 käigus leitud kõrvalekalded seda nõuavad. b) vastavalt elektripaigaldise üldisele
	1) Vt. hooldustoimingu 2
teostusviisi 1; 2) Valgusti korpus avatakse; 3) Teostatakse valgusti, s.h. optika ning lampide

	
	
	hoolduskavale, kuid
mitte harvemini kui üks kord poole aasta jooksul. Valgusteid on kulutuste vähendamiseks soovitav puhastada
rühmakaupa!
	puhastamine, vastavalt
konkreetse valgusti kasutus- ja hooldusjuhendi nõuetele;
4) Valgusti korpus suletakse;
5) Vt. hooldustoimingu 2
teostusviisi 6.

	4
	Ruumi pindade ning
akende puhastamine
	a) kui hooldustoimingu1,
2 või 3 käigus leitud kõrvalekalded seda nõuavad.
b) vastavalt ehitise üldisele hoolduskavale ning ruumide reaalsele määrdumisastmele, kuid mitte harvemini kui üks kord poole aasta jooksul.
	1) Ruumi põrandad
puhastatakse tolmuimejaga, niiske põrandaharja või muu puhastusseadmega; 2) Ruumi seined ja lagi puhastatakse tolmuimejaga ja/või niiske puhastuslapiga; 3) Aknad pestakse seest ja väljast
poolt.
Konkreetsed puhastusviisid sõltuvad pinnakattematerjalidest, vaata üldist hoolduskava!

	5
	Rikkis või
vigastatud valgustite remontimine või vahetamine uute vastu
	a) kui hooldustoimingu
1, 2, 3 või 4 käigus leitud puudused seda nõuavad.
	1) Vt.hooldustoimingu 2
teostusviisi1; 2) Rikkis või vigastatud valgusti demonteeritakse, 3) Võimalusel remonditakse pädeva isiku/ettevõtte poolt või asendatakse uuega; 4) Remonditud või asendatud valgusti monteeritakse tagasi omale kohale; 5) Vt.hooldustoimingu 2 teostusviisi 6. Garantiiperioodil organiseerib rikkis valgusti remontimise või
asendamise elektritöövõtja! Uus valgusti peab tehniliste näitajate poolest olema vähemalt samaväärne esialgsega!


[bookmark: _Toc85788090]Väikevormide ja platsi elementide kasutamine ja hooldamine
Väikevormide all mõeldakse:
1. Pargipingid
1. Istumiskivid
Prügikastid
Jalgrattahoidjad


Platsi väikevormid, mänguvahendite ja muu inventari või selle detailide purunemise vältimiseks ning turvalisuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite ära hoidmiseks on keelatud: 

· Elementide jalaga löömine; 
· Elementide värvi kraapimine; 
· Turnimine üle kaitseääriste; 
· Inventari kriipimine teravate esemetega; 
· Istumine pinkide seljatugedel; 
· Jalgadega pingile ronimine; 
· Konstruktsioonidele ronimine selleks mitte ettenähtud kohtades; 
· Jalgrataste ning ruladega elementidel sõitmine, hüppamine, libistamine või muu tegevus
· Inventari kahjustamine muu mittesihipärase tegevusega.

Kui kontrolli käigus ilmneb puudusi, tuleb garantiiajal koheselt kirjalikult teavitada Tootjat, kes seejärel saadab oma esindaja viga hindama ja kõrvaldama. Peale garantiiaja lõppu tuleb Tellijal tekkinud puudused koheselt kõrvaldada. 
Garantiiaeg: toodetele ja paigaldustöödele 2 aastat alates tööde üleandmisest. Garantii ei kehti loomuliku kulumise, vandalismi ja mitteotstarbelise kasutamise korral. 
Mänguväljaku ja muu inventari omanik (Tellija) on kohustatud tagama mänguväljaku regulaarse ülevaatuse ja vajadusel hoolduse. Regulaarset hooldust vajavad ka garantiiga atraktsioonid. 

Elementide visuaalne ülevaatus
 
Visuaalset ülevaatust tuleb teostada kasutuse korral igapäevaselt. Kontrollige, et väikevormid ja selle ümbrus oleksid ohutud. Elementide alal ei tohi olla kõrvalisi asju, mis võiksid pargi kasutajaid ohustada. Kontrollige, et inventar oleks kasutuskõlblik (et ei oleks visuaalselt nähtavaid puudusi ja vandalismiga tekitatud vigastusi). Kontrollige üle kinnituspoldid jm. ohtu kujutavad detailid. 

Kõiki varuosi ja hooldustöid on võimalik tellida Tootjalt. Varuosade ja asendusdetailide tellimine tootjalt on soovitatav, et säilitada vahendi turvalisus ja hea väljanägemine! Hooldustööde teostamiseks sõlmitakse hooldusleping ning hooldustööd toimuvad Tellija kulul, välja arvatud juhul, kui hooldamise käigus remonditakse või asendatakse garantii alla jäävaid detaile, mis ei ole riknenud Tellija või kolmandate isikute süü tõttu. Garantiiga atraktsioonide hooldamine toimub Tellija kulul, kui atraktsioonid on kadunud või rikutud või muutunud vähem töökindlaks Tellija või kolmandate isikute süül. 




Tootjate kasutusjuhendid
Stockholmi platsi paigaldatud materjalide tootjate poolse kasutusjuhendi olemasolul on vajalik ka selles toodud nõudeid järgida. Tootjate ja tarnijate kasutusjuhendid on toodud hooldusjuhendi lisades:
Lisa 1. EPDM kummikatte hooldusjuhend 
Lisa 2. Hooldus_kasutusjuhend_Stockholmiväljak_purskkaev 
Lisa 3. Pinkide hooldusjuhend troopiline puit, alumiinium 
Lisa 4. Extery pinkide hooldusjuhend ÜLDINE
Lisa 5. Metalco prügikast,istumiskivi,istutuskonteiner


Hooldusjuhendi koostanud
Taavi Riives
+372 53964447
Taavi.riives@rtsinfra.eu
RTS Infra Eesti OÜ


































TK lisa 2

JATOOBA E. TROPICAL PUIT:
Jatooba e. Tropical puit on pärit Lõuna-Ameerikast. Puit on väga vastupidav seenhaigustele ja
hallitusele, lisaks väga vandalismikindel. Sellest lähtuvalt liigitatakse Jatooba puit väga
tugevate puitude klassi. Puidule on iseloomulik pooride avanemine/sulgumine vastavalt
välistemperatuurile ja õhuniiskusele. See ei vähenda puidu vastupidavust.
Soovitame tänavamööblil ja puidul kohaneda ilmastikutingimustega naturaalselt. Puidu
hallinemine on puidu loomulik käitumine välitingimustes. Regulaarselt tuleb pinke puhastada
sooja seebiveega (mitte pesuvahendiga).
Õlitatud puidu korral tuleb hooldusõlitamine teha minimaalselt kord aastas. (Võib ka teha
kevadel ja sügisel). Õli valikul tuleb konsulteerida tootjaga.
PUIDU PARANDUS JA HOOLDUS:
Pinna siledaks säilitamiseks on soovitatav see enne õlitamist lihvida P150 liivapaberiga.
Tiigiõliga töötlemine:
Enne õliga töötlemist on oluline jälgida , et puidu niiskus ei tohi ületada 16%, õhutemperatuur
ei tohi langeda alla +5 °C ja suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 70%.
1. Puhastage pind vee ja kerge puhastusvahendiga (seebivesi)
2. Puidu osad lihvida P150 – P220 liivapaberiga
3. Kandke puidule peale 2 kihti tiigiõli kas käsnaga või riidetükiga (Jälgi õli
tootjapoolseid juhiseid ja tingimusi enne teise kihi peale kandmist)
Suuremate kahjustuste ja hoolduse korral on soovitatav pöörduda mmcite meeskonna poole
selle teostamiseks.
ALUMIINIUMIST OSAD:
Enne hooldust jälgi järgmisi tingimusi:
1. Inspekteeri kahjustusi (suuremate kahjustustee korral pöördu valmistaja poole).
2. Parandustööde ajal peaks õhu temperatuur olema vahemikus +5 °C - +40 °C.
3. Suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%.
4. Materjali temperatuur ei tohi olla alla 3°C kondensatsioonipunkti.
Hooldus:
1. Puhasta pind sooja vee ja seebiga või kerge puhastusvahendiga.
2. Kontrolli ühenduskohad (poldid, mutrid) ja vajadusel uuesti kinni keerata.
3. Kontrollige alumiiniumkonstruktsiooni pinda. Kahjustuse avastamise korral parandage
see.
Parandus ja korrosioonitõrje:
1. Puhasta kahjustatud pind tehnilise piirituse või bensiiniga. Pind pead olema puhas ja
kuiv enne karestamist.
2. Karesta pind liivapaberiga P120
3. Kata kahjustatud koht tsingi kihiga (tsingi sisaldus minimaalselt 96%)
4. Peale kuivamist töötle pinda õrnalt liivapaberiga P280
5. Kui kasutatud pind on eelnevalt pulbervärvitud, siis kata pind pulbervärviga (jälgi
vastava tootja juhiseid). NB! Paranduse käigus võib tekkida värvi erinevus mis peaks u
12 kuuga ühtlustuma.
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TK lisa 3

Hooldusjuhend
Linnamööbli toodete pikaaealisus ja kestev ilu peitub ühelt poolt vastupidavates ning kvaliteetsetes materjalides,
teiselt poolt regulaarses hoolduses. Ekstreemseid ilmastikumuutusi ning suurt kasutuskoormust taluvad tooted
kipuvad ajapikku määrduma ning tuhmuma. Et hoida linnamööbel pikaaegselt sama värskena, nagu see oli otse meie
juurest tulles, on toodetele vaja teostada regulaarseid hooldusi. Iga-aastane kevadine hooldus hoiab toote ilusana
ning pikendab toote eluiga mitmete aastate võrra.
Antud hooldusjuhend kirjeldab, kuidas teostada hooldust Extery toodete materjalivalikus oleva puidu ja metalli
pindadel:
1. Puitpinnad
1.1 siberi lehis
1.2 termo-töödeldud saar
1.3 troopiline puit
1.4 värvitud mänd
2. Metallpinnad
2.1 roostevabast terasest pinnad
2.2 kuumtsingitud terasest pinnad
3. Kuumtsingitud terase pinnakatted
3.1 pulbervärvitud pinnad kuumtsingitud terasel
3.2 anti-graffiti lakk
1. Puitpindade hooldus
Puit on elav materjal, mis aja jooksul ning sõltuvalt ilmastikuteguritest muudab enda välimust. Juhul, kui on soov puidu algset tooni ja
välimust hoida pikki aastaid, soovitame puitpindadele teostada regulaarselt kerge hooldus. Hoolduse sagedus sõltub pinkide asukohast
linnaruumis, kuid keskmiselt võiks hooldust läbi viia vähemalt 1 kord aastas kevadel. Hoolduse puudumisel puidu toon tuhmub ning
muutub ajajooksul halliks. Oluline on teada, et puidu tooni tuhmumist ei loeta kvaliteedi defektiks.
1.1 Siberi lehis
Siberi lehise suurepärane vastupidavus tuleneb tema erilisest vaigu sisaldusest,
mis kaitseb puud niiskuse ja kahjurite eest. Vaatamata siberi lehise suurepärastele
omadustele on vajalik vähemalt kord aastas viia läbi puidu pinna hooldus.
Regulaarselt hooldatud puitpind hoiab enda häid omadusi aastaid ning on vastupidavam välismõjudele, kui hooldamata pind.
Kui pink on jäänud mitmeks aastaks hooldamata, siis lehise värskuse taastamiseks tuleb puitpind peale pingi puhastust käia üle kergelt liivapaberiga,
mille karedus on P120.
Peale lihvimist jätka puitpinna õlitamisega nagu punktis 2. on kirjeldatud.
Kauem, kui 2 aastat hooldamata pink:
1. Puitpinna puhastamine mustusest
Puidu pind tuleb enne õlitamist mustusest puhastada, et tulemus oleks ilus ja
ühtlane. Puhastuseks sobib õrnatoimeline puhastusvahend. Puhasta puidu pind
ning loputa voolava veega.
Vajaminev:
• Pesuvahend (seebivesi või õrnatoimeline puhastusvahend)
• Voolav vesi
• Puhastuslapp, pesušvamm või hari
- Lase pingil peale puhastust paar tundi kuni 1 päev kuivada (sõltuvalt ilmast), seejärel jätka õlitamisega.
2. Puitpinna õlitamine
Enne õli pealekandmist tuleb õli purgis hoolikalt läbi segada, et kõik ühendid oleksid hästi segunenud. Õli kanda puidu pinnale puhta
švammi või fliislapiga. Jälgi kindlasti, et õli ei saaks liiga palju. Üleliigse õli puhul käi puit kuiva lapiga üle, et tulemus oleks ühtlane.
Metallpindadele sattunud õli puhasta lapiga koheselt. Kuivanud õli metallilt enam maha ei tule.
Vajaminev:
• Osmo õli 706
• Švamm või Osmo fliisist õlilapp õli pealekandmiseks
Hoolduse etapid:
1. Puitpinna puhastamine mustusest
Puidu pind tuleb enne õlitamist mustusest puhastada, et tulemus oleks ilus ja ühtlane. Puhastuseks sobib õrnatoimeline puhastusvahend.
Puhasta puidu pind ning loputa voolava veega.
Vajaminev:
• Pesuvahend (seebivesi või õrnatoimeline puhastusvahend)
• Voolav vesi
• Puhastuslapp, pesušvamm või hari
- Lase pingil peale puhastust paar tundi kuni 1 päev kuivada (sõltuvalt ilmast), seejärel jätka õlitamisega.
2. Puitpinna õlitamine
Enne õli pealekandmist tuleb õli purgis hoolikalt läbi segada, et kõik ühendid oleksid hästi segunenud.
Õli kanda puidu pinnale puhta svammi või fliislapiga. Jälgi kindlasti, et õli ei saaks liiga palju. Üleliigse õli puhul käi puit kuiva lapiga üle, et
tulemus oleks ühtlane. Metallpindadele sattunud õli puhasta lapiga koheselt. Kuivanud õli metallilt enam maha ei tule.
Vajaminev:
• Osmo õli 010
• Švamm või Osmo fliisist õlilapp õli pealekandmiseks
- Lase pingil enne kasutust vähemalt 4 tundi kuivada.
1.2 Termotöödeldud saar
Termotöödeldud saare headus seisneb tema vastupidavuses, ilus, mõõtmete
stabiilsuses, keskkonnasõbralikkuses ning kvaliteedis. Termotöötlus on arvuti teel
juhitav puidu kuumutamise protsess mis muudab puidu rakustruktuuri - niiskus,
bakterid ning happed viiakse puidust välja. Taoline toitainetevaene puit ei ole sobilik
kasvulava seenhaigustele, mädanikele ja hallitusele ning see peab keskkonnamõjudele oluliselt paremini vastu. Termotöötluse käigus muutub puidu struktuur
kogu materjali paksuses ning puit on iseloomulikku pruuni värvi ka seestpoolt.
Õlitatud termotöödeldud saare toon on sügavpruun.
Et termotöödeldud saare värsket välimust hoida, soovitame kord aastas kevadel viia
läbi puidu hooldus pinna puhastamise ja õlitamise näol.
Hoolduse etapid:
Kui pink on jäänud mitmeks aastaks hooldamata siis termosaare värskuse taastamiseks tuleb puitpind peale pingi puhastust käia üle kergelt liivapaberiga,
mille karedus on P120.
Peale lihvimist jätka puitpinna õlitamisega nagu punktis 2. on kirjeldatud.
Kauem kui 2 aastat hooldamata pink:
Pinna puhastamine mustusest
Vähemalt kord aastas, soovitatavalt kevadel, pese puidu pind puhta voolava vee ja käsnaga ning vajadusel kasuta seebivett
või õrnatoimelist puhastusvahendit.
Vajaminev:
• Pesuvahend (seebivesi või õrnatoimeline puhastusvahend)
• Voolav vesi
• Puhastuslapp, pesušvamm või hari
1.3 Troopiline puit
Troopiline puit on tihti välistingimustes eelistatud puidumaterjal just oma kvaliteedi, vastupidavuse ja stabiilsuse poolest. Lisaks oma
tugevusele ja kvaliteedile on troopiline puit väga unikaalse välimusega. Töötlemata troopiline puit on värskena helepruun, õrna roosaka alatooniga. Ajajooksul muutub troopilise puidu toon hõbehalliks. Troopiline puit on struktuurilt väga tihe. Suure tiheduse tõttu ei ime troopiline
puit õli sisse vaid õli jääb puidu pinnale, mistõttu kulub pinnale kantud õli ebaühtlaselt ja laiguliselt maha. Antud põhjusel meie ka troopilist
puitu ei õlita, vaid pakume seda naturaalsena.
Meie valikus olev troopiline puit on alati FSC märgistusega.
Troopiline puit on suhteliselt hooldusvaba puit. Puidu esteetiliste omaduste säilitamiseks piisab, kui puidu pind puhastada mustusest
vähemalt üks kord aastas kevadel.
Sõltumata värvitüübist või toonist, vajab ka värvitud puitpind hooldust. Värvitud
männi seisukorra hindamine ja hooldus tuleb läbi viia vähemalt 1 kord aastas.
1. Visuaalne kontroll ja hindamine
Kontrolli, millises seisukorras on toote pind. Kui pinnal ei esine mustust,
täkkeid ega muid kahjustusi, ei ole järgnevates punktides nimetatu vajalik.
2. Pinna puhastamine mustusest
Vähemalt kord aastas, soovitatavalt kevadel, pese värvitud pind puhta voolava vee
ja käsnaga ning vajadusel kasuta seebivett või õrnatoimelist puhastusvahendit.
3. Täkete ja vigastuste parandamine
Hindamisel ilmnenud täkked ja värvikahjustused tuleb likvideerida, et vältida puidu sisse tekkivat mädanikku. Käitu järgnevalt:
- Vigastatud ala kraabi selleks ettenähtud kaabitsaga või lihvi liivapaberiga ühtlaseks. Soovitatav karedus P180-220.
- Lihvitud ala puhasta tolmust vee ja käsnaga, vajadusel kasuta seebivett. Loputa ning lase pinnal korralikult kuivada.
- Värvi alt välja ilmunud puidupind töötle enne värvimist puidukaitse immutusvahendiga ning lase kindlasti kuivada.
Puidu sisse jäänud niiskus võib tekitada puidus mädanikku.
- Vigastatud ja töödeldud ala kata sobivat tooni välitingimustesse mõeldud värviga. Vajadusel kanna 2 kihti värvi. Lase esimesel
värvikihil korralikult kuivada enne, kui kannad peale teise värvikihi.
* Värv kanna peale pintsli või püstoliga.
Värvi ja graffiti eemaldamiseks kasuta tugevatoimelist puhastusvahendit. Kui antud meetod ei toimi või kahjustab
värvitud pinda, soovitame jätkata nagu on punktis nr. 3 kirjeldatud.
1.4 Värvitud mänd
Hoolduse etapid:
Enne värvima asumist on oluline teada:
- Enne puitpindade värvimist tuleb värv purgis hoolikalt läbi segada.
- Õhutemperatuur peab olema vähemalt +5 kraadi ja õhuniiskus alla 80%.
- Vältida tuleb otsese päikese käes värvimist. Lauspäikese käes värvi peale kandmisel toimub liiga intensiivne kuivamine,
millle tulemusel kannatab värvikihi vastupidavus.
Hoolduse tihedus: vähemalt 1 kord aastas.
Metallpindadele hooldust läbi viima hakates teosta esialgu visuaalne hindamine ning kontrolli eelnevalt:
- Kas leidub lahtiseid või logisevaid detaile. Vajadusel pinguta kinnitused.
- Kas tootel esineb suuremaid kahjustusi. Vajadusel küsi tootjalt asendusdetaile.
- Veendu, et hoolduse läbiviimise ajal jääks õhutemperatuur vahemikku +5 kuni +35 kraadi.
2. Metallpindade hooldus
Roostevaba teras on äärmiselt tugev ning suurepäraste omadustega.
Olenemata väga headest omadustest on vaja ka roostevaba terase pinda
regulaarselt, vähemalt 1 korda aastas, hooldada.
1. Visuaalne kontroll ja hindamine
Hinda toote pinna seisukorda ning kontrolli kinnitusi. Vajadusel pinguta.
2. Roostevaba terase pinna puhastamine mustusest
- tolmu ning pori eemaldamiseks kasuta seebivett või õrnatoimelist
puhastusvahendit. Loputa puhta voolava veega.
- raskemate plekkide jaoks kasuta olemasolevaid koduseid puhastusvahendeid. Loputa pind puhta voolava veega.
- määrde- ja õliplekid eemalda alkoholipõhjal valmistatud puhastusvahenditega. Loputa pind puhta voolava veega.
- Kui toote pinnal on värvi või graffitiga vandaalitsetud kasuta spetsiaalseid graffiti eemalduseks mõeldud vahendeid.
Puhastusel väldi kindlasti: Abrasiivseid tööstuskemikaale ja/või soolhappeid sisaldavaid kemikaale (HCI).
2.1 Roostevabast terasest pinnad
Hoolduse etapid:
2.2 Kuumtsingitud terasest pinnad
1. Visuaalne kontroll ja hindamine
Hinda toote pinna seisukorda ning kontrolli kinnitusi. Vajadusel pinguta.
2. Kuumtsingitud terase pinna puhastamine mustusest
- tolmu ning pori eemaldamiseks kasutada seebivett või õrnatoimelist puhastusvahendit. Loputa puhta voolava veega.
- määrde- ja õliplekid eemalda alkoholipõhjal valmistatud puhastusvahendiga. Loputa kindlasti puhta veega.
- Kui toote pinnal on värvi või graffitiga vandaalitsetud kasuta spetsiaalseid graffiti eemalduseks mõeldud vahendeid.
Kuumtsingiga kaetud teras on väga vastupidav ning sobilik välitingimustesse.
Terase kuumtsinkimine on protsess, mille käigus kaetakse tooted tsingikihiga.
Kahjustamata tsingitud pind tagab tootele paljudeks aastateks roostevastase
kaitse. Tsingi reageerimisel õhus sisalduva hapnikuga moodustub tsinkoksiid,
mis reageerib õhus sisalduvate veemolekulidega, moodustades tsinkhüdroksiidi. Tsinkhüdroksiidi reageerimisel süsinikdioksiidiga tekib läbilaskmatu, väga
püsiv ja lahustumatu tuhm hall tsinkkarbonaadi kiht, mis katab selle alla jäävat
tsingikihti väga tihedalt, takistades selle korrodeerumist. Et kuumtsingitud
pinnad püsiksid pikalt vastupidavad ja ilusad on vajalik regulaarne pinna hooldus vähemalt 1 kord aastas.
Puhastusel väldi kindlasti: igasuguseid kaabitsaid ja karestavaid vahendeid, sest need võivad tsingitud pinda kahjustada ning vähendada
roostevastast kaitset.
Oluline teada: Pinnal tekkiv hallvalge oksiidikiht ehk valge rooste ei ole mustus ega defekt, mis tuleks tingimata eemaldada. Valge rooste
ei kahjusta ega nõrgesta toote pinda. Soovi korral võib kihi survepesuga eemaldada.
Hoolduse tasemed:
Linnaruumis annab pulbervärv kuumtsingitud terasele pikaaegse
korrosioonikaitse ning hoiab toote esteetilisi omadusi kauem. Et toote
omadusi võimalikult kaua ilusana hoida on vajalik pinna regulaarne hooldus
vähemalt 1 korda aastas.
Kuumtsingitud teras pulbervärviga kaetuna omab ülimat vastupidavust niiskusele ning sellest tulenevale korrosioonile. Graffiti lakk muudab
toote pinnad lihstasti puhastatavaks ning hoiab toote algset välimust kauem. Olgugi, et pinnakatted on terase pinna kaitseks, on vajalik ka
pinnakatteid puhstada ja hooldada.
3.1 Pulbervärvitud pinnad kuumtsingitud terasel
Hoolduse tasemed:
1. Visuaalne kontroll ja hindamine
Hinda toote pinna seisukorda ning kontrolli kinnitusi. Vajadusel pinguta.
2. Pulbervärvitud pinna puhastamine mustusest
- tolmu ning pori eemaldamiseks kasuta seebivett või õrnatoimelist
puhastusvahendit. Loputa pind puhta voolava veega.
- raskemate plekkide jaoks võib kasutada olemasolevaid kodused puhastusvahendeid. Loputa pestud pinnad puhta voolava veega.
- värvi või graffiti puhul on vajalik kasutada spetsiaalseid graffiti eemalduse vahendeid (näiteks: 3M GR1500) ja madala survega
survepesu. Graffiti eemaldajaga ole hoolas, et mitte kahjustada värvi pinda. Juhul, kui antud meetod ei toimi või on värvitud pind saanud
kahjustada, jätka nagu punktis 3. on kirjeldatud.
3. Kahjustused ja kriimud toote pinnal
- Kahjustatud ala kraabi selleks ettenähtud kaabitsaga või lihvi liivapaberiga ühtlaseks. Soovitatav karedus liivapaberile on P180-220.
- Lihvitud ala puhasta tolmust vee ja käsnaga, vajadusel kasuta seebivett. Loputa ning lase pinnal korralikult kuivada.
- Kuivanud ja puhtale töödeldud pinnale kanna piisavas koguses sobivat tooni välitingimustesse mõeldud värvi. Vajadusel kanna värvi
kaks kihti. Lase esimesel värvikihil korralikult kuivada enne, kui kannad peale teise värvikihi. Veendu, et värvitav pind oleks kuiv.
* Värv kanna peale pintsli või püstoliga.
3. Kuumtsingitud terase pinnakatted
Pulbervärvitud toodete kena välimuse säilitamiseks ja hoolduskulude vähendamiseks võib toote pinnale lisada täiendava kaitsekihi.
Kõrvalefektina lisab lakk läiget, mistõttu valmistoote pind ei ole matt, olenemata valitud pulbervärvi tüübist. Anti-graffiti vahendiga lakkimise protsess toimub sarnaselt pulbervärvimisega. Lakk on polüuretaanipõhine ning selle töötlemisprotsessi käigus eraldub tõkestav aine.
Selline lahendus on välja töötatud, võimaldamaks enamuse graffitivormide lihtsat ja kiiret eemaldamist ning seda soovitatakse kasutada
kohtades, kus on kõrgendatud nõuded graffitile vastupidavuse osas. Tüüpilised kasutuskohad on näiteks rongis, trammis ja bussis kasutatavad tooted, bussiootepaviljonid, koolimööbel ja –vahendid, pargi- ja linnamööbel, aiamööbel, teeviidad, aiad ja avalikud hooned.
	Emailvärv - pihustatav (sprei) 
Veepõhine marker 
Püsimarker 
Huulepulk 
Kingaviks 
	90% denatureeritud alkohol, atsetoon, triklooretüleen.
Hõõru puhta lapiga.
90% denatureeritud alkohol, denatureeritud alkoholi ja lahusti 1:1 segu, atsetoon,
triklooretüleen, tetraklooretaan.
Hõõru puhta lapiga.
Hõõru puhta lapiga.

	Mustus 
	Puhastusvahend


3.2 Antti-graffiti lakk
Juhend erinevat tüüpi mustuse eemaldamiseks antti-graffiti lakilt:

www.extery.ee
Extery OÜ
info@extery.ee
+372 697 1008







TK lisa 4

[image: Изображение выглядит как текст, дерево, снимок экрана, дизайн

Автоматически созданное описание]




[image: Изображение выглядит как текст, цветочный горшок, домашнее растение, снимок экрана

Автоматически созданное описание]

[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Прямоугольник, письмо

Автоматически созданное описание]



[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, письмо

Автоматически созданное описание]









TK lisa 5

EPDM kummikattega alasid tuleb kaitsvate omaduste vähenemise vältimiseks hooldada. 
Libedustõrje tegemisel ei ole lubatud kasutada kloriide ega ka sõelmeid või liiva, kuna see võib kahjustada kummikatendit . Hiljemalt 15. maiks tuleb teekattelt eemaldada harjamise või muul meetodil talvel ümbritsevate alade hooldusel tekkinud mustus ja tolm, valides kummikatet mitte kahjustav tehnoloogia. 

Kattele sattunud kemikaalid, kütus või muu materjal, mis võib kahjustada teekatet, tuleb eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. Lehed, männiokkad ja muud prügi tuleb eemaldada esimesel võimalusel kuna aja jooksul need kiiresti mädanevad ja moodustavad kummikatet kahjustava mustuse. 

Puhastamiseks sobib mehaaniline lehepuhastusmasin või tolmuimeja. Raskesti ligipääsetavad alad tuleb puhastada käsitsi.

Kummikatte pinnale ei tohi sõita hoolduseks masinatega. Talihooldust teostada lumelabidatega. Garantii tagamiseks on vajalik iga-paari aastane kummikatendi süvapuhastus selleks ette nähtud seadmega.

Antud teenust pakub eestis :
ATIX OÜ
Õnne 5, 11214 Tallinn
Reg.nr 11530971
+372 56 948 365
info@atix.ee






























Lisa 5. Pakkumuse maksumustabel


Hankija nimi:		Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Riigihanke nimetus:	Narva Stockholmi platsi hooldustööd 
Menetlusliik:		veebilehehange/ teenused 

Pakkuja nimi:			
Pakkuja registrikood:	


Pakkumuse maksumustabel



	Narva Stockholmi plats 
	Pindala, m2
	Uhiku (1 m2)maksumus kuude
	Maksumus kokku

	jaanuar
	 
	 
	 

	
	2404
	0,00
	0,00

	veebruar
	 
	 
	 

	
	2404
	0,00
	0,00

	märts
	 
	 
	 

	
	2404
	0,00
	0,00

	aprill
	 
	 
	 

	
	2404
	0,00
	0,00

	Kokku
	
	
	0,00

	Käibemaks 20%
	
	
	0,00

	Kokku km-ga
	
	
	0,00



Märkused:
1. Pakkumise hind sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole küll otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.


Kuupäev:	________________
Pakkuja esindaja nimi:	________________
Esindaja allkiri:	________________





Lisa 6. Hankelepingu projekt

TÖÖVÕTULEPING nr
Kuupäev digitaalallkirjas

1. LEPINGU POOLED
Tellija
Nimi					                   Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Asutuse registrikood 				75039729
Asukoht					         Peetri plats 3, 20308 Narva
Telefon 					         (+372) 359 9155
E-post 						          linnamajandus@narva.ee 
Esindaja				          	Natalja Šibalova, direktor 
Esinduse alus 					Ameti põhimäärus

Töövõtja		
Nimi						
Äriregistri kood						                           
Asukoht  					 
Telefon 										
E-post 						
Arveldusarve pangas			       	
Esindaja          					
Esinduse alus						
			
Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks  veebilehehanke „ Narva Stockholmi platsi  hooldustööd “ (XX.XX.2023.a. hanketeade nr __ Narva linna veebilehel) tulemused (Narva Linnamajandusameti XX.XX.2023.a. hankekomisjoni protokoll), olles kokku leppinud alljärgnevas:


1.       LEPINGU ESE
0. Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi Leping) esemeks on Narva Stockholmi platsi hooldustööd vastavalt Tellija juhistele ja Lepingu dokumentidele (edaspidi Teenus).
0. Tööde maht ja ulatus on määratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

1. LEPINGU DOKUMENDID
1.1. [bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, veebilehehanke „ Narva Stockholmi platsi hooldustööd“ hankedokumentidele, Töövõtja XX.XX.xxx.a. pakkumusele, Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrusele nr 16 ,,Narva linna heakorra eeskiri", vastava valdkonna kvaliteedistandarditele ja heale kutsetavale ning Lepingule lisatud dokumentidele. 
1.2. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:
1.2.1. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK21]Lisa 1 – Pakkumuse maksumustabel;
1.2.2. Lisa 2 - Tehniline kirjeldus.
1.3. Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega. Kõik lisad peavad olema varustatud kuupäevadega ning Poolte volitatud esindajate täielike nimede ja ametikohtade nimetustega.
1.4. Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on lihtmenetlusega riigihanke dokumendid, sh hankekutse ja pakkumus koos lisadega, ning kogu tehniline dokumentatsioon, mille Tellija on andnud Töövõtja käsutusse seoses Lepingu täitmisega.
1.5. Töövõtja on kohustatud Tööde teostamise järgselt tagastama Tellijale kogu dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu täitmisega tema valdusesse andnud.

2. TÖÖD
4.1.   Töövõtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest lähtuvalt, Lepingu eesmärgi saavutamiseks nõutavad Tööd ja toimingud.
4.2.   Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.2.1. Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedinõuetele.
4.3.   Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid, vajaliku täitedokumentatsiooni vormistamist ja Tellijale üleandmist.

5. TÄHTAEG 
5.1. Leping on sõlmitud tähtajalisena kehtivusega alates 01.01.2024.a kuni 30.04.2024.a.

6.     LEPINGU HIND
6.1.    Käesoleva Lepingu hind on  XXX (   ) eurot käibemaksuta (edaspidi Lepingu hind).    Hinnale lisandub käibemaks.
6.2. Pakkumuse maksumustabel (Lisa 1) on Töövõtjale siduv. Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude riiklike kohustuste võimalikust suurenemisest.
6.3. Lepingu hind määrab Töövõtjale makstava tasu ülempiiri ning Töövõtjal ei ole õigust nõuda täiendavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.
6.4. Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt  aktsepteeritud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti alusel koostatud e-arvele, üks kord kuus. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava e-arve kättesaamisest arvates.
6.5. Tellija kirjalikul nõudmisel tehtavad Lisatööd, mille tegemine ei kuulu Töövõtja kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate tööde kirjeldusega Lepingu lisana ning Tellija tasub Töövõtjale Lisatööde eest üksnes juhul, kui Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud. 
6.6. Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hüvitama ühtegi Töövõtja poolt tehtud Lisatööga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

7. [bookmark: OLE_LINK65]   TÖÖDE ÜLEANDMINE 
7.1. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub sellekohase üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 
7.2. Tööde üleandmise kohta esitatud akti allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale üleantud Tööde maksumust hõlmav e-arve.
7.3. Tööde üleandmiseks esitab Töövõtja Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akti kahes eksemplaris. 
7.4. Tellija on kohustatud vastava üleandmise-vastuvõtmise akti 5 (viie) tööpäeva jooksul, selle kättesaamisest arvates, allakirjutatult Töövõtjale tagastama. Tööde vastuvõtmisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud vastuväite vastuvõtmisest keeldumise kohta.
7.5. Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale ainult teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ülejäänud tööde eest – peale lahkarvamuste lahendamist.

8.      TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
8.1.   Töövõtja kohustused:
8.1.1. Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;
8.1.2. Anda Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;
8.1.3. Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid;
8.1.4. Vastutama Tööde teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;
8.1.5. Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. 
8.1.6. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest;
8.1.7. Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus tööd isiklikult. 
8.1.8. Töövõtja ei vastuta vigade ja puuduste eest üksnes juhul, kui need tekkisid Tellija tahtliku tegevuse tagajärjel;
8.1.9. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;
8.1.10. Järgima Tellija poolt kooskõlastatud Tööde teostamise tähtaegu;
8.1.11. Kasutama Tööde teostamisel vaid kvalifitseeritud tööjõudu;
8.1.12. Tagama Tellija eesmärgi saavutamine Töövõtja materjalidest ja riisikol;
8.1.13. Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava Tööde mahu ja kvaliteedi vastavuse üle;
8.1.14. Töövõtja tagastab Lepingu lõppemisele järgneva töönädala jooksul Tellijale dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu täitmiseks või sellega seoses on saanud.

8.2.  Töövõtja õigused:
8.2.1. Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms);
8.2.3. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuväide, kui Tellija õigustamatult keeldub nõuete-kohaselt teostatud Tööde vastuvõtmisest.

9.       TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
9.1.   Tellija kohustused:
9.1.1. Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud ja vastuvõetud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
9.1.2. Vastu võtma Töövõtja poolt  vastuvõtmiseks esitatud  kvaliteetsed  valmis  Tööd  ettenähtud tähtajal;
9.1.3. 5 (viie) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, aktsepteerida või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

9.2.   Tellija õigused:
9.2.1. Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;
9.2.2. Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale vajalik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;
9.2.3. Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda/taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist;
9.2.4. Keelduda Tööde eest tasumisest, kui Töövõtja ei täida endale Lepinguga võetud kohustusi.

10.       POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS
10.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.
10.2. Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimisega teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.
10.3. Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,2% makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 30% hilinenud makse summast.
10.4. Töövõtja viivisenõue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse Töövõtja viivisenõue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.
10.5. Töövõtja maksab Tellijale Tööde tegemise või üleandmise tähtaegade ületamise eest leppetrahvi 0,2% Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripäeva eest, kuid mitte üle 30% käesoleva Lepingu hinnast.
10.6. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, mis ei seisne Tööde tegemisega või üleandmisega viivitamises, maksab Töövõtja Tellijale leppetrahvi 2% Lepingu hinnast, kuid kokku mitte üle 30 % käesoleva Lepingu hinnast.
10.7. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab Töövõtja Tellijale leppetrahvi 30% Lepingu hinnast.
10.8. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all mõistavad Pooled eelkõige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega võib kaasneda Lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina. Ühekordseks ja pöördumatuks lepingulise kohustuse rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 10.5. ja 10.6. nimetatud süstemaatilised rikkumised. 
10.9. Lepingu punktide 10.5., 10.6. või 10.7. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase täitmise aktiga, mis tehakse Töövõtjale kirjalikus või vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatavaks 5 (viie) tööpäeva jooksul akti koostamisest arvates. 
10.10. Töödes esinevate puuduste kõrvaldamine lepingulise kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja jooksul ei vabasta Töövõtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.
10.11. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktides 10.5., 10.6. või 10.7. sätestatud korras arvutatud leppetrahv kinni Töövõtjale makstavast tasust. Leppetrahvi nõudmine ei välista Tellija õigust nõuda Töövõtjalt Lepingu täitmist ja/või kahjude hüvitamist.
10.12. Lepingu Pooled nimetavad tehniliste küsimuste lahendamiseks ning Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamiseks kummaltki poolt kontaktisikud: 
· Tellija kontaktisikuteks Lepingu täitmisel on [kontaktisik], kontakttelefon [telefoninumber], e-post [e-post].
· Töövõtja kontaktisikuteks Lepingu täitmisel on [kontaktisik], kontakttelefon [telefoninumber], e-post [e-post].

11.       LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD
11.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.
11.2. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. 
11.3. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - s.h. loodusõnnetus, sõda, üldstreik. Vääramatuks jõuks ei loeta tavapärasest raskemaid ilmastikuolusid.
11.4. Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabanda-tavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olu-korra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asja-oludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.
11.5. Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuete-kohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

12.       LEPINGU LÕPPEMINE 
12.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus sätestatud kohustuste mõlemapoolse täieliku täitmiseni.
12.2. Leping lõpeb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mõlemapoolse täieliku ja nõuete-kohase täitmisega, mis ei väära lepingutingimuste, mis olemuslikult sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi Lepingu täitmise järgselt (nt töövõtugarantii), kehtivust.
12.3. Töövõtja on teadlik, et Tellijal on kõrgendatud huvi Lepingu tähtaegse täitmise vastu. Juhul, kui Töid teostatakse sedavõrd aeglaselt, et Lepingu tähtaegne täitmine seatakse ohtu, on Tellijal õigus Leping, kohustuse täitmiseks täiendavaid tähtaegu andmata ja meeldetuletusi tegemata, erakorraliselt üles öelda või Lepingust taganeda.
12.4. Muudel juhtudel Leping lõpetatakse seaduses sätestatud alustel ja korras.

13.       LEPINGU MUUTMINE 
13.1. Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes Poolte vahel kirjalikult sõlmitavas käesoleva Lepingu lisas. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning need allkirjastab Tellija põhimääruse järgne esindaja (direktor või teda asendav teenistuja).
13.2. Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele vähemalt kaks nädalat (14 kalendripäeva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult mõistliku tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul ettepaneku saamisest arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku nõusolekut, muudatus ei jõustu.
13.3. Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse põhjenduse ja selgitusega esitama muudatuste mõju analüüsi Lepingu hinnale.
13.4. Lepingu Pool ei või taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on tingitud ühe Poole poolt oma kohustuste mittetäitmisest käesoleva või muu tema poolt sõlmitud lepingu alusel.
13.5. Juhul, kui õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või täiendamisega osutub mõni Lepingu punktidest kehtetuks, võtavad Lepingu Pooled tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku sättega. Lepingu mõne punkti kehtetus ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.
13.6. Töövõtjal on õigus taotleda Lepingu tingimuste muutmist Tööde teostamise tähtaegade osas, kui täitmise viivitus Lepingus kokkulepitud tähtaegade suhtes on tekkinud Vääramatu jõu mõjul.
13.7. Töövõtjal on teadlik, et käesolev leping on sõlmitud hankemenetluse tulemusel ning vastavalt “Riigihangete seadusele” võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Samuti ei või hankija hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega. 

14.      TEADETE EDASTAMINE
14.1. Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi. 
14.2. Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima.
14.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu. Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.
14.4. Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema vormistatud kirjalikult.

15.       LÕPPSÄTTED
15.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täieliku täitmiseni.
15.2. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes Lepingu täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
15.3. Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma ausa äritegevuse põhimõtetest ja eetikanormidest.
15.4. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.
15.5. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja/või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.
15.6. Käesoleva Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled harmoniseeritud standarditest, seadustest ja teistest õigusaktidest.
15.7. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
15.8. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid. Töövõtja deklareerib, et omab kõiki õigusi ja tehnilisi vahendeid Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks.

16.       POOLTE ALLKIRJAD

Tellija esindaja:	                                        	     Töövõtja esindaja:     
            
            (allkirjastatud digitaalselt)                                          (allkirjastatud digitaalselt)

     Natalja Šibalova                                                       
     Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet              
           Direktor                                                                    
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BELLITALIA s.r.l

GIOVE -taimekonteiner

T
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Labimoot: 1500 mm.
Korgus: 735 mm.

Kaal: 1500 kg.

Maht: 489 It.

Virvitoon: White Granite

HOOLDUSJUHEND

Uldise hoolduse korras tuleb pinnad mustusest ja tolmust puhastada niiske késnaga
soovitavalt kaks korda aastas. Koikide eelpool nimetatud vidikevormidega seotud kiisimuste
v3i probleemide tekkimisel palume koheselt iihendust vtta ParkDisain OU

info @parkdisain.ee tel. 56 41 645
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BELLITALIA s.r.l

VENERE -taimekonteiner

Ldbimoot: 1153 mm.
Korgus: 590 mm.

Kaal: 800 kg.

Maht: 172 1t.

Virvitoon: White Granite

HOOLDUSJUHEND

Uldise hoolduse korras tuleb pinnad mustusest ja tolmust puhastada niiske kédsnaga
soovitavalt kaks korda aastas. Kdikide eelpool nimetatud viikevormidega seotud kiisimuste
voi probleemide tekkimisel palume koheselt iihendust vatta ParkDisain OU
info@parkdisain.ee tel. 56 41 645
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METALCO GROUP

SPENCER CP - priigikast 95L, tuhatoosiga

SPENCER CP

Korgus: 877 mm.
Labimoaot: 435 mm.
Virvitoon: RAL 9006

HOOLDUSJUHEND

Uldise hoolduse korras tuleb pinnad mustusest ja tolmust puhastada niiske kdsnaga
soovitavalt kaks korda aastas. Koikide metallpindade kriimustuste voi muude virvikahjustuste
korral on soovitatav virviparandusteks kasutada spetsiaalset METALCO spray — virvi.
Virvitavad pinnad tuleb eelnevalt mustusest ja tolmust puhastada ning seejarel pihustada vérv
ca. 10 -20 cm. kauguselt vérvitavale pinnale.

Koikide eelpool nimetatud viikevormidega seotud kiisimuste voi probleemide tekkimisel
palume koheselt ithendust votta ParkDisain OU info@parkdisain.ee tel. 56 41 645
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METALCO GROUP

STONE L - istumiskivi

STONEL

1960x1520 mm H 510 mm

HPC 1185kg
UHPC 430kg

taterials/Mlatsrales: HPC (High Performance Concrete) or UHPC
(Ultra High Performance Concrete) only
Stonel
HPC (High Performance Concrete) o UHPC
(Ultra High Performance Concrete} solo
Stone L

Finishes/Acsbados: HPC Velluto - Natural smooth
HPC Velluto - Liso natural

UHPC Alfa - Natural smooth
UHPC Alfa - Liso natural

Fixing/Fijacion: Freestanding with pedestals or Installation
with threaded bars
Apoyo con pies o Cimentacidn con varillas
roscadas

Pikkust: 1960 mm.
Laiust: 1520 mm.
Korgus: 510 mm.
Virvitoon: Grey Velluto

HOOLDUSJUHEND

Uldise hoolduse korras tuleb pinnad mustusest ja tolmust puhastada niiske kdsnaga
soovitavalt kaks korda aastas. Kdikide metallpindade kriimustuste voi muude vidrvikahjustuste
korral on soovitatav virviparandusteks kasutada spetsiaalset METALCO spray — vérvi.
Virvitavad pinnad tuleb eelnevalt mustusest ja tolmust puhastada ning seejérel pihustada virv
ca. 10 -20 cm. kauguselt vidrvitavale pinnale.

Kaikide eelpool nimetatud vdikevormidega seotud kiisimuste voi probleemide tekkimisel
palume koheselt ithendust votta ParkDisain OU info@parkdisain.ee tel. 56 41 645




